
年产 8000吨饱和聚酯树脂系列产品生产项目“其他需要说明

的事项”相关说明

年产 8000吨饱和聚酯树脂系列产品生产项目，根据《建设项目竣工环境保护验收技术

规范医疗机构》（HJ794-2016），“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护

设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，

除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需

要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

该项目将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的

要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施，环境保护设施投资概算为

28万元。

1.2 施工简况

该项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，

项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策

措施。

1.3 验收过程简况

黄山嘉恒科技有限公司于 2015年委托黄山市环境科学研究所编制了 PBT 系列合成树

脂和粉末涂料生产项目环境影响报告书，并于 2016年 7月 8日通过原黄山市环保局审批（黄

环函[2016]169号），项目原定总投资 5500万元，生产规模为年产 8000 吨 PBT系列合成树

脂、年产 500吨聚氨酯高性能固化剂和年产 3000吨粉末涂料。项目于 2016年开工建设，目

前饱和聚酯树脂生产车间已建成，部分设备已安装完成；聚氨酯高性能固化剂生产车间已建

设但未安装设备，粉末涂料生产车间未建设。

2018年 12月该项目排污许可证完成申报工作，并与 2018年 12月 14日取得排污许可

证，2019年 3月，委托安庆市环信环保技术有限公司编制技改环评报告项目技改取得原黄

山市环保局审批（黄环函[2019]157号），项目于 2021年 6月完成调试，根据国务院第 682

号令《建设项目环境保护管理条例》、国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境

保护验收暂行办法》的公告等要求，黄山嘉恒科技有限公司于 2021年 5月委托黄山安琪尔

环境检测有限公司对《黄山嘉恒科技有限公司年产 8000吨饱和聚酯树脂系列产品改造项目》

进行建设项目竣工环境保护验收监测，黄山安琪尔环境检测有限公司于 2021年 5月底对该

项目进行现场勘查，并制定该项目竣工环境保护验收监测方案，依据监测方案于 2021年 6

月 3 日至 6 月 4 日进行了现场检测，由于聚酯树脂车间内的投料和抽真空废气超标，2021

年 7月，黄山嘉恒科技有限公司期间对废气治理设施进行整改，7月 7日和 8日黄山安琪尔

环境检测有限公司对该项目进行了建设项目竣工环境保护验收现场补测，结果合格。

该项目验收监测报告表完成时间为 2021年 8月。2021年 8月，经验收专家评审组通过

口头和书面形式提出验收意见。验收意见的结论为该项目履行了环评和“三同时”手续，



水、气、声达标排放，固危废按规范要求安全处置，重视员工安全环保教育，管理体制和规

章制度较为全面，经年产 8000吨饱和聚酯树脂系列产品生产项目竣工环保验收组讨论决定，

同意年产 8000吨饱和聚酯树脂系列产品生产项目通过环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

年产 8000吨饱和聚酯树脂系列产品生产项目从设计、施工和验收期间未收到过公众反

馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境

保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

运行过程中产生的危险废物存放在危废库内，指定专人管理，建立了台账，定期交给有

资质的单位处置。



（2）环境风险防范措施

1、 废水

根据调查，废水经脱色池、化粪池预处理后经园区污水管网排入黄山市徽州区双益环境

工程有限公司处理，验收期间废水排放总量约为 2吨/天，全年约 600吨。废水监测因子：

化学需氧量、氨氮、悬浮物、pH值均满足园区污水处理站纳管要求。色度在园区污水处理

站纳管要求中未设定限值，故不作评价。

2、噪声

该项目选低噪设备，合理布局，加强现场管理，厂界噪声满足满足《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准。

3、废气

验收期间，有组织废气：生产过程产生的非甲烷总烃、颗粒物所检测的浓度值、排气筒

高度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5中车间或生产设施排气筒

大气污染物浓度特别排放限值。废气收集设备、管线组件和处理设备无泄漏；项目使用的原

料应符合相关的环境标志产品技术要求。

无组织废气：非甲烷总烃、颗粒物所检测的浓度值满足《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB31572-2015)表 9中企业边界大气污染物浓度限值。

卫生防护距离：项目《报告表》确定的环境防护距离范围内无新建居民住宅等环境敏感

建筑物。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物主要包括一般固废和危险废物。

一般固废主要为生活垃圾、无毒无害类废原料包装袋、布袋除尘器收尘灰、实验废色板，

其中生活垃圾由环卫部门定期及时清运；无毒无害类废原料包装袋、布袋除尘器收尘灰、实

验废色板集中收集后外售处置。

危险废物主要为沉淀池污泥、沾染有毒有害物质原料内包装袋、沉淀池污泥

产生的危险废物分类收集存放于危废暂存间中，定期委托黄山福昌医疗危险废物处置中

心有限公司处置。

（3）环境监测计划

该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定对该项目未要求制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定对该项目未提出防护距离控制及居民搬

迁要求、责任主体。

2.3 其他措施落实情况

根据调查项目建成后，落实区内绿化及路面硬化。

3.整改工作情况

已经明确本次验收范围、污染物排放情况，现已补充完善相关图片资料及施工期污染防



治措施落实情况。
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