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[bookmark: _Toc21804]1 前言
[bookmark: _Toc18149][bookmark: _Toc22773]1.1 项目背景
安吉县山川乡2021-17地块位于安吉县山川乡马家弄，地块东至农田及民居，南至民居，西至村路，北至村路，总用地面积4351m2。根据《关于重新批复安吉县幼儿园建设项目项目建议书的批复》（安发改投[2021]10号）、《国土空间总体规划城镇开发边界划订方案局部图-山川中心幼儿园新建工程》及《安吉县山川乡2021-17地块规划红线图》等，该地块拟建设幼儿园（项目代码：2020-330523-83-01-175399），用地性质为公共管理与公共服务用地。
根据历史情况调研、人员访谈及现场踏勘，该地块土地利用性质原为农用地及宅基地；2004年左右由村民在地块内东北侧建厂，生产复合土工膜；2006年左右该厂停产后厂房空置；2021年厂房拆除为平地。2021年6月，为解决山川乡下水库清出泥沙的堆置问题，暂时堆置于该地块内。目前，地块内东南侧民居尚未拆除，民居北侧种植零星蔬菜；东北侧厂房已拆除为空地；地块内西侧堆置水库泥沙，占地面积约2500m2，堆置高度约2m，堆置量约4000m3。现场无外来工业固废堆放或填埋等情况，无地下设施，无污染痕迹，无异常气味。
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）第五十九条第二款，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。《土壤污染行动防治计划》中第四条规定：实施建设用地准入管理，防范人居环境风险，用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。目前，本地块的土地使用权人为安吉县教育局。
本次调查地块土地利用性质包括农用地、宅基地及东北侧的建设用地，拟规划为幼儿园用地，对照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行），幼儿园用地属于08公共管理与公共服务用地中的080404分类。根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号）附录1地块污染调查启动条件对照表，该地块需开展土壤污染状况调查。
[bookmark: _Toc12937][bookmark: _Toc14318]

[bookmark: _Toc11828]1.2调查报告提出者、调查执行者、撰写者
调查报告提出者：安吉县教育局
调查执行者、报告撰写者：浙江环耀环境建设有限公司
采样、检测单位：杭州广测环境技术有限公司
受安吉县教育局委托，浙江环耀环境建设有限公司（以下简称“我公司”）通过资料搜集和现场调研的方式对该地块的使用情况等有关信息进行了收集与分析，对该地块进行了初步调查以及污染识别，在此基础上制定了该地块的初步调查监测方案并对其及周边环境的土壤及地下水进行了采样分析；现根据监测结果，结合《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的要求编写了《安吉县山川乡2021-17地块土壤污染状况初步调查报告》
[bookmark: _Toc4296][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc32608][bookmark: _Toc14257][bookmark: _Toc4293][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc22154]1.3 调查执行说明与调查结果简述
[bookmark: _Toc8058][bookmark: _Toc9028][bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc30147][bookmark: _Toc27225][bookmark: _Toc30629][bookmark: _Toc17404][bookmark: _Toc27175][bookmark: _Toc10139][bookmark: _Toc11152][bookmark: _Toc26623][bookmark: _Toc19845][bookmark: _Toc26012][bookmark: _Toc7956]1.3.1 调查执行说明
土壤状况调查前，首先收集各类资料，对调查范围进行确认。现场踏勘初步了解地块内现状及历史情况，确定地块内的污染和潜在污染物特性，结合区域水文地质条件，制定初步调查工作方案。
形成监测方案后，开展土壤及地下水现状监测，监测过程中从监测点位定点、采样、样品保存、流转、输送、监测、记录等开展全过程质控，全过程中对重点工作内容现场拍照，做好现场记录，最终监测完成后，出具监测报告及质控报告。
报告编制部门在收到监测报告和质控报告后，结合前期调查内容，开展资料整理、监测数据分析，并编制完成调查报告。
[bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc3983][bookmark: _Toc17820][bookmark: _Toc1957][bookmark: _Toc16077][bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc24103][bookmark: _Toc9570][bookmark: _Toc15870][bookmark: _Toc13954][bookmark: _Toc7961][bookmark: _Toc29739][bookmark: _Toc19336][bookmark: _Toc30746]1.3.2 调查结果简述
（1）土壤与地下水初步采样监测工作
杭州广测环境技术有限公司于2022年05月10日进场作业，并完成全部钻孔以及土壤采样工作；于2022年05月15日完成全部地下水采样。
[bookmark: Analysis_Time]本次调查共布设土壤监测点位4个（含1个场外土壤对照点）、地下水监测点位4个（含1个场外地下水对照点），共送检19个土壤样品（含土壤现场平行样2个、堆土样1个）、5个地下水样品（含地下水现场平行样1个）。同时，土壤带入一份VOCs全程序空白样品，一份VOCs运输空白样品；地下水带入一份全程序空白样品、一份运输空白样品和一份设备空白样品。杭州广测环境技术有限公司实验室于2022年05月11日-2022年05月19日进行检测
土壤样品分析指标为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项必测项、pH、铬、锌、六六六、滴滴涕；地下水分析样品指标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的常规化学指标和毒理性指标，其余指标与土壤指标一致。
（2）评价标准
土壤评价标准采用国标《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类筛选值以及《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）中住宅及公共用地筛选值进行评价；地下水评价标准采用国标《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准进行评价，国标中未列出的污染因子按第一类用地评价，对比《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值。
（3）调查结果分析
根据实验室检测结果，该地块内的堆土，以及各监测点土壤中受检指标（45项基本项目、六六六、滴滴涕）检测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地土壤污染风险筛选值要求；总铬、锌检测结果均低于《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中住宅及公共用地筛选值要求；地下水受检指标的检测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，以及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值要求。
综上，该地块的土壤、地下水环境质量能够满足第一类用地的开发要求，无需进行下一步详细调查和风险评估，可结束于第二阶段的初步调查工作。
[bookmark: _Toc16928][bookmark: _Toc19460][bookmark: _Toc11132][bookmark: _Toc12061][bookmark: _Toc23932]

[bookmark: _Toc26256]1.4 报告提纲
根据地块资料收集、现场踏勘及人员访谈，识别判断地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析；针对可能存在污染的地块，根据前期污染识别结果编制采样工作方案，通过现场采样及实验室分析，依据相关的技术导则及规范评估地块内各污染物是否存在超标的情况，并根据分析结果编制地块土壤污染状况初步调查报告，报告大纲如下表：
表1.4-1 本地块污染状况初步调查报告大纲
	序号
	主要项目
	包括内容

	1
	前言
	简述项目背景及调查报告提出者、执行者、调查执行说明与调查结果简述、报告提纲等。

	2
	概述
	调查目的和原则、调查范围、调查依据等、调查方法、评价方法与标准。

	3
	地块概况
	简述区域环境概况、敏感目标、地块的使用历史和现状、相邻地块的使用历史和现状、第一阶段土壤污染状况调查总结。

	4
	工作计划
	制定初步采样、检测方案，包括采样位置、采样数量、采样深度设定以及检测分析方法等。

	5
	现场采样和实验室分析
	主要包括现场探测及采样方法和程序、实验室分析、质量保证和质量控制结果分析。

	6
	结果与评价
	主要包括地块地质和水文地质条件、分析检测结果、数据汇整分析以及不确定分析。

	7
	结论与建议
	主要包括地块调查结论及相关建议。



[bookmark: _Toc529131324][bookmark: _Toc19923][bookmark: _Toc23591]

[bookmark: _Toc1462][bookmark: _Toc2458][bookmark: _Toc12676]2 概述
[bookmark: _Toc8395][bookmark: _Toc27379][bookmark: _Toc10320][bookmark: _Toc529131325][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc30870]2.1 调查的目的和原则
[bookmark: _Toc20281][bookmark: _Toc31515][bookmark: _Toc25455][bookmark: _Toc26086]2.1.1 调查目的
通过对地块历史使用情况进行调查，结合现场踏勘及人员访谈，初步判定地块内潜在污染区域，通过对地块内土壤和地下水采样及实验室检测分析，根据检测分析结果，确认地块是否存在潜在风险和需要关注的污染物，明确地块存在的污染类型、污染范围和程度，明确地块是否需要开展详细调查及风险评估，为地块后续开发利用管理提供依据。
[bookmark: _Toc28809][bookmark: _Toc10132][bookmark: _Toc6582][bookmark: _Toc1424]2.1.2 调查的原则
本项目地块调查工作遵循以下原则：
（1）针对性原则：针对场地污染特征和潜在污染物特征，进行污染物和空间分布的初步调查，为地块环境管理提供依据；
（2）规范性原则：严格遵循目前国内建设用地调查的相关技术规范，对现场调查采样、样品保存运输、样品分析等过程进行严格质量控制，保证调查和评估结果的科学性、准确性和客观性；
（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间、经费等，结合现阶段场地实际情况，制定可操作的调查方案和采样计划，使调查过程切实可行，确保调查评估顺利完成。
[bookmark: _Toc19889][bookmark: _Toc12251][bookmark: _Toc9907][bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc529131326]

[bookmark: _Toc11374]2.2 调查范围
本次土壤污染状况初步调查范围为安吉县山川乡2021-17地块，位于安吉县山川乡马家弄，总占地面积4351m2。该地块东至农田及民居，南至民居，西至村路，北至村路，具体调查范围见图2.2-1，地块边界拐点坐标见表2.2-1。
[bookmark: _Toc27335_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3301_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13013_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6044_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14882_WPSOffice_Level3]表2.2-1 地块边界拐点坐标
	序号
	边界拐点位置
	2000国家大地坐标
	经纬度

	
	
	X（m）
	Y（m）
	东经（°）
	北纬（°）

	1
	J1
	3372255.8279
	467274.8794
	119.659220
	30.469860

	2
	J2
	3372274.5154
	467321.0108
	119.659697
	30.470029

	3
	J3
	3372190.2197
	467339.5859
	119.659896
	30.469273

	4
	J4
	3372185.1478
	467305.9633
	119.659542
	30.469219

	5
	J5
	3372189.3925
	467290.8822
	119.659384
	30.469316

	6
	J6
	3372199.1821
	467279.5734
	119.659266
	30.469404

	7
	J7
	3372205.1843
	467274.4116
	119.659212
	30.469458

	8
	J8
	3372211.7337
	467271.8317
	119.659185
	30.469517

	9
	J9
	3372237.2345
	467270.8554
	119.659174
	30.469747

	10
	J10
	3372243.2126
	[bookmark: _GoBack]467271.6421
	119.659182
	30.469801


调查目标区域范围如下图所示：
 (
119.659182
，
30.469801
) (
119.659174
，
30.469747
) (
119.659185
，
30.469517
) (
119.659212
，
30.469458
) (
119.659266
，
30.469404
) (
119.659384
，
30.469316
) (
119.659542
，
30.469219
) (
119.659220
，
30.469860
) (
119.659697
，
30.470029
) (
119.659896
，
30.469273
)[image: 北]
[bookmark: _Toc23255_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9509_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19369_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1285_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17574_WPSOffice_Level3]图2.2-1项目调查范围图（红线范围内）

 (
22
)

[bookmark: _Toc18846_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4907_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23479_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26287_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc37_WPSOffice_Level3]图2.2-2安吉县自然资源和规划局提供的红线图

[bookmark: _Toc30916][bookmark: _Toc30984][bookmark: _Toc9379]2.3调查依据
[bookmark: _Toc32031][bookmark: _Toc28826][bookmark: _Toc21243][bookmark: _Toc6496]2.3.1 法律法规
[bookmark: _Toc9319][1] 中华人民共和国主席令第9号《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01起施行）；
[2] 中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01起施行）；
[3] 中华人民共和国主席令第8号《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01.01起施行）；
[4]中华人民共和国主席令第41号《中华人民共和国土地管理法》（2019.08.26修正，2020.1.1施行）；
[5] 2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.09.01起施行）。
[bookmark: _Toc11858][bookmark: _Toc2738][bookmark: _Toc21921]2.3.2 政策与规定
[1] 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016.05.28起施行）；
[2] 《浙江省场地环境调查技术手册(试行)》，浙江省固体废物监督管理中心、浙江省环境保护科学设计研究院，2012.12；
[3] 浙政发[2016]47号《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（2016.12.29起施行）；
[4] 湖州市生态环境局、湖州市自然资源和规划局、湖州市农业农村局《关于贯彻落实土壤污染防治法切实做好土壤污染状况调查工作的通知》（湖环发[2019]31号）；
[5] 浙江省生态环境厅《浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告和修复效果评估报告技术审查表的函》（2019.06.17起施行）；
[6] 环办土壤[2019]63号《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》；
[7] 浙环发[2021]21号《浙江省生态环境厅 浙江省自然资源厅关于印发<浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法>的通知》。
[bookmark: _Toc31189][bookmark: _Toc16320][bookmark: _Toc3982][bookmark: _Toc20449]2.3.3 技术导则与标准
[1] 中华人民共和国环境保护部公告2017年第72号公告《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2018.01.01起实施）；
[2] 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；
[3] 《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）； 
[4]《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；
[5]《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），2019年12月5日起实施；
[6] 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019），2019年12月5日起实施；
[7] 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019），2019年12月5日起实施；	
[8] 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；
[9] 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；
[10] 《地块土壤和地下水中 挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；
[11] 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）。
[bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc10435][bookmark: _Toc17487]2.3.4 相关技术文件
[1]《山川乡中心幼儿园新建工程岩土工程详细勘察报告》（2022年3月，核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司）；
[2] 《关于重新批复安吉县幼儿园建设项目项目建议书的批复》（安发改投[2021]10号）；
[3] 《国土空间总体规划城镇开发边界划订方案局部图-山川中心幼儿园新建工程》（2022年1月，安吉县自然资源和规划局）；
[4] 《安吉县山川乡2021-17地块规划红线图》；
[5] 《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第330523202100012号）；
[6] 《安吉县山川马家弄纸箱厂纸包装箱无纺布生产项目环境影响报告表》；
[7] 人员访谈等资料。


[bookmark: _Toc30620][bookmark: _Toc5640][bookmark: _Toc12810]2.4调查方法
本阶段调查按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的程序和方法进行，并严格执行采样及监测的相关技术规范和标准，本地块环境调查方法主要包括下列内容：
[bookmark: _Toc29787_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1572_WPSOffice_Level3]（1）调查前期准备：资料收集，现场踏勘，人员访谈；
[bookmark: _Toc20732_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12207_WPSOffice_Level3]（2）制定调查实施方案；
[bookmark: _Toc20008_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7491_WPSOffice_Level3]（3）现场调查采样：土壤采样，地下水采样；
[bookmark: _Toc31140_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20190_WPSOffice_Level3]（4）样品实验室检测分析；
[bookmark: _Toc32745_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6634_WPSOffice_Level3]（5）地块污染状况分析评价。
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），土壤污染状况调查可分为三个阶段。
第一阶段：第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。
第二阶段：第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。
第二阶段土壤污染状况调查通常可分为初步采样分析、详细采样分析两步分别进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。
根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）等国家和地方等相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束，否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及到的污染物，进行监测，不进行评价。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。
第三阶段：第三阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时开展。
本次调查属于地块初步调查阶段，包含第一阶段土壤污染状况调查及第二阶段土壤污染状况调查的初步采样分析。


[bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc16442]2.5评价方法
[bookmark: _Toc4151][bookmark: _Toc3712][bookmark: _Toc15609][bookmark: _Toc32297][bookmark: _Toc517964183]2.5.1 土壤评价标准
根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），建设用地中，城市建设用地根据保护对象暴露情况的不同，可划分为以下两类。第一类用地：包括GB 50137规定的城市建设用地中的居住用地（R），公共管理与公共服务用地中的中小学用地（A33）、医疗卫生用地（A5）和社会福利设施用地（A6），以及公园绿地（G1）中的社区公园或儿童公园用地等。第二类用地：包括GB 50137规定的城市建设用地中的工业用地（M），物流仓储用地（W），商业服务业设施用地（B），道路与交通设施用地（S），公共设施用地（U），公共管理与公共服务用地（A）（A33、A5、A6 除外），以及绿地与广场用地（G）（G1 中的社区公园或儿童公园用地除外）等。
该地块用地性质拟转为幼儿园用地，属于公共管理与公共服务用地，因此参照A33，土壤污染物执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）中第一类用地筛选值，其中，总铬、锌执行《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中住宅及公共用地筛选值。具体见下表：
[bookmark: _Toc25391_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23219_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22270_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22819_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11736_WPSOffice_Level3]表2.5-1 建设用地土壤污染风险筛选值（GB 36600-2018）
单位：mg/kg（除pH外）
	序号
	污染项目
	第一类用地 筛选值

	重金属和无机物

	1
	砷
	20

	2
	镉
	20

	3
	铬（六价）
	3.0

	4
	铜
	2000

	5
	铅
	400

	6
	汞
	8

	7
	镍
	150

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	0.9

	9
	氯仿
	0.3

	10
	氯甲烷
	12

	11
	1,1-二氯乙烷
	3

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.52

	13
	1,1-二氯乙烯
	12

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	66

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	10

	16
	二氯甲烷
	94

	17
	1,2-二氯丙烷
	1

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6

	20
	四氯乙烯
	11

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	701

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	0.6

	23
	三氯乙烯
	0.7

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05

	25
	氯乙烯
	0.12

	26
	苯
	1

	27
	氯苯
	68

	28
	1,2-二氯苯
	560

	29
	1,4-二氯苯
	5.6

	30
	乙苯
	7.2

	31
	苯乙烯
	1290

	32
	甲苯
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163

	34
	邻二甲苯
	222

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	34

	36
	苯胺
	92

	37
	2-氯酚
	250

	38
	苯并[a]蒽
	5.5

	39
	苯并[a]芘
	0.55

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5

	41
	苯并[k]荧蒽
	55

	42
	䓛
	490

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.55

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5

	45
	萘
	25

	其他

	46
	p,p’-滴滴滴
	2.5

	47
	p,p’-滴滴伊
	2.0

	48
	滴滴涕①
	2.0

	49
	α-六六六
	0.09

	50
	β-六六六
	0.32

	51
	γ-六六六
	0.62

	52
	pH值
	-

	备注
	①滴滴涕为O,P´-滴滴涕、P,P´-滴滴涕两种物质含量总和。


[bookmark: _Toc17103_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26696_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23979_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc8467_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15149_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30447]表2.5-2 住宅及公共用地筛选值（DB33/T892-2013）
	序号
	污染项目
	住宅及公共用地筛选值（mg/kg）

	1
	总铬
	250

	2
	锌
	3500


[bookmark: _Toc4324][bookmark: _Toc16445]2.5.2 地下水评价标准
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），依据我国地下水质量状况和人体健康风险，参照生活饮用水、工业、农业等用水质量要求，依据各组分含量高低，将地下水分为五类：
Ⅰ类：地下水化学组分含量低，适用于各种用途；
Ⅱ类：地下水化学组分含量较低，适用于各种用途；
Ⅲ类：地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水；
Ⅳ类：地下水化学组分含量较高，以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水；
Ⅴ类：地下水化学组分含量高，不宜作为生活饮用水源，其他用水可根据使用目的选用。
本地块所处区域地下水尚未划分功能区划，区域地下水不作为饮用水源。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本地块距离西侧苕溪14、北侧苕溪16均较远，具体见图2.5-1：
[image: IMG_256] (
★
项目地
)
图2.5-1 浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）
根据《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019年9月），不涉及地下水饮用水源（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，地下水有毒有害物质指标超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准时，启动地下水污染健康风险评估工作。因此，本次地下水指标参照国标《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准进行判别，国标中未列出的污染因子参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值。具体见下表：
[bookmark: _Toc25440_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3684_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27149_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15484_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25685_WPSOffice_Level3]

表2.5-3 地下水质量标准限值（GB/T 14848-2017）
	序号
	项  目
	Ⅳ类标准值

	一般化学指标

	1
	pH/（无量纲）
	5.5≤pH＜6.5
8.5＜pH≤9.0

	2
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	≤650

	3
	溶解性固体总量/（mg/L）
	≤2000

	4
	硫酸盐/（mg/L）
	≤350

	5
	氯化物/（mg/L）
	≤350

	6
	铁/（mg/L）
	≤2.0

	7
	锰/（mg/L）
	≤1.50

	8
	锌/（mg/L）
	≤5.00

	9
	铝/（mg/L）
	≤0.50

	10
	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）
	≤0.01

	11
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	≤0.3

	12
	高锰酸盐指数/（mg/L）
	≤10.0

	13
	氨氮（以N计）/（mg/L）
	≤1.50

	14
	硫化物/（mg/L）
	≤0.10

	15
	钠/（mg/L）
	≤400

	毒理学指标

	16
	亚硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤4.80

	17
	硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤30.0

	18
	氰化物/（mg/L）
	≤0.1

	19
	氟化物/（mg/L）
	≤2.0

	20
	碘化物/（mg/L）
	≤0.50

	21
	硒/（mg/L）
	≤0.1

	重金属和无机物

	22
	砷/（mg/L）
	≤0.05

	23
	镉/（mg/L）
	≤0.01

	24
	六价铬/（mg/L）
	≤0.10

	25
	铜/（mg/L）
	≤1.50

	26
	铅/（mg/L）
	≤0.10

	27
	汞/（mg/L）
	≤0.002

	28
	镍/（mg/L）
	≤0.10

	挥发性有机物

	29
	四氯化碳/（μg/L）
	≤50.0

	30
	氯仿/（μg/L）
	≤300

	31
	氯甲烷/（μg/L）
	-

	32
	1,2-二氯乙烷/（μg/L）
	≤40.0

	33
	1,1-二氯乙烯/（μg/L）
	≤60.0

	34
	反1,2-二氯乙烯/（μg/L）
	≤60.0

	35
	顺1,2-二氯乙烯/（μg/L）
	

	36
	二氯甲烷/（μg/L）
	≤500

	37
	1,2-二氯丙烷/（μg/L）
	≤60.0

	38
	四氯乙烯/（μg/L）
	≤300

	39
	1,1,1-三氯乙烷/（μg/L）
	≤4000

	40
	1,1,2-三氯乙烷/（μg/L）
	≤60.0

	41
	三氯乙烯/（μg/L）
	≤210

	42
	氯乙烯/（μg/L）
	≤90.0

	43
	苯/（μg/L）
	≤120

	44
	氯苯/（μg/L）
	≤600

	45
	1,2-二氯苯/（μg/L）
	≤2000

	46
	1,4-二氯苯/（μg/L）
	≤600

	47
	乙苯/（μg/L）
	≤600

	48
	苯乙烯/（μg/L）
	≤40.0

	49
	甲苯/（μg/L）
	≤1400

	50
	间二甲苯+对二甲苯/（μg/L）
	≤1000

	51
	邻二甲苯/（μg/L）
	

	半挥发性有机物

	52
	苯并[a]芘/（μg/L）
	≤0.50

	53
	苯并[b]荧蒽/（μg/L）
	≤8.0

	54
	萘/（μg/L）
	≤600

	其他

	55
	总铬/（mg/L）
	-

	56
	滴滴涕（总量）（μg/L）①
	≤2.00

	57
	六六六（总量）（μg/L）②
	≤300

	备注
	①滴滴涕总量为P,P´-滴滴伊、P,P´-滴滴滴、O,P´-滴滴涕、P,P´-滴滴涕四种异构体加和。
②六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六4种异构体加和。


[bookmark: _Toc26441_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25064_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31462_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14352_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30606_WPSOffice_Level3]表2.5-4上海市补充规定的地下水第一类用地筛选值限值
	序号
	项  目
	第一类用地筛选值

	挥发性有机物

	1
	1,1-二氯乙烷/（μg/L）
	≤230

	2
	1,1,1,2-四氯乙烷/（μg/L）
	≤140

	3
	1,1,2,2-四氯乙烷/（μg/L）
	≤40

	4
	1,2,3-三氯丙烷/（μg/L）
	≤1.2

	半挥发性有机物

	5
	硝基苯/（μg/L）
	≤2000

	6
	苯胺类/（μg/L）
	≤2200

	7
	2-氯酚/（μg/L）
	≤2200

	8
	苯并[a]蒽/（μg/L）
	≤4.8

	9
	苯并[k]荧蒽/（μg/L）
	≤48

	10
	䓛/（μg/L）
	≤480

	11
	二苯并[a,h]蒽/（μg/L）
	≤0.48

	12
	茚并[1,2,3-cd]芘/（μg/L）
	≤4.8
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[bookmark: _Toc27900][bookmark: _Toc16955][bookmark: _Toc31474]3 地块概况
[bookmark: _Toc517964184][bookmark: _Toc31305][bookmark: _Toc7132][bookmark: _Toc28243]3.1 区域环境概况
[bookmark: _Toc24113][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc2868]3.1.1 地理位置
[bookmark: _Toc517964186]安吉县位于浙江省西北部，地处长三角地理中心，是上海黄浦江的源头、杭州都市圈重要的西北节点，县域面积1886平方公里。山川乡隶属于浙江省湖州市安吉县，介于东经119°37'28"~119°41'56"，北纬30°23'41"~30°29'13"之间，地处安吉县南部，东与杭州市余杭区鸬鸟镇接壤，南、西南与杭州市临安市高虹镇相连，西北、北、东北与天荒坪镇为邻，乡人民政府距安吉县城19.22千米， 政区域面积46.72平方千米。
本次调查地块位安吉县山川乡马家弄，地理位置如下图所示：
 (
★
项目地
)
[bookmark: _Toc4280_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14999_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23387_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc806_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15103_WPSOffice_Level3]图3.1-1 地块地理位置图
[bookmark: _Toc22755]3.1.2 地形地貌
安吉县处于钱塘巨型复式向北东倾覆部分，属扬子-钱塘准地糟中钱塘背斜，俗称“江南古陆台”。全县为山、丘、岗、谷、沟、盆地和平原多种地貌组合。在安吉县南部章村、港口、下汤一带广泛分布寒武系杨柳组石灰岩，永和乡的硅质板岩属震旦纪上统西尖山组，距今有6亿年。由于上述岩性较软弱易风化，故形成250-400m的低丘。燕山运动早期发生断陷下降，曾接受多次火山喷发，缫舍乡、永和乡、鄣吴乡的上吴村有花岗闪长岩、石英闪长岩及早期侵入的花岗岩，在章村镇西、报福镇东及杭垓乡西同期侵入花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩。
山川乡地貌分区特征较为明显：西南、西北在水力侵蚀的作用下形成两条自然沟壑，最高海拔高度赤豆洋海拔1167米。山川乡地势西高东低，自西南向东北倾斜，是“藏风聚气”之地。。
[bookmark: _Toc14466_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25129_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23632][bookmark: _Toc28255][bookmark: _Toc529425308][bookmark: _Toc524771606][bookmark: _Toc31816][bookmark: _Toc7469][bookmark: _Toc13147][bookmark: _Toc3459]3.1.3气象条件
[bookmark: _Toc27326_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9947_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4204]安吉县属北亚热带季风气候区，气候特点是：季风显著、四季分明；雨热同季、降水充沛；光温同步、日照较多；气候温和、空气湿润；地形起伏高差大、垂直气候较明显；风向季节变化明显，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。常年（气候统计值1981年～2010年）平均气温16.1℃，年平均日较差9.8℃，年降水量1423.4毫米，年雨日152.8天，年日照时数1771.7小时。
按照连续五天平均气温低于10℃为冬季，高于22℃为夏季，介于10～22℃之间为春、秋季的气候划分，安吉四季特点是冬夏长，春秋短。冬季始于11月下旬，止于次年3月中、下旬；夏季始于5月下旬，止于9月中、下旬；因秋季冷空气活动早，来势锰，降温快，所以秋季比春季更短些。常年春季71天、夏季121天、秋季59天、冬季114天。
[bookmark: _Toc6946]3.1.4 水文条件
安吉县境内地表切割严重，沟壑纵横，溪河众多。水系呈树枝状分布。西苕溪干流纵贯全县，其分支有西溪、南溪，一级支流有大溪、浒溪、里溪、晓墅港、浑泥港。河流呈山溪性特征，源短流急，谷地狭小，河床比降大，溪水涨落大，年内洪枯变化大。
西苕溪源于西南山区，向东北斜贯全县，它在县域以上流域面积为1882.9 km2，主流长108.3 km。.上游分支西溪发源于永和乡（原姚村乡）狮子山，南溪发源于章村镇龙王山，二分支流在递铺镇的蒋家塘汇合成干流，经长兴过湖州入太湖，县境内蒋家塘至小溪口干流长58.4 km。除西苕溪外，山川乡、递铺镇和昆铜乡的小部分地区降水经余杭、德清县入东苕溪;永和乡小部分地区降水入安徽省东津河。在南溪和西溪二分支中段分别建有老石坎、赋石两座大型水库，库容分别是1.16亿m3和2.18亿m3，控制着南溪和西溪上游流域面积580km2。全县还有中型水库两座，10-1000万m3小型水库75座，全县总库容约5亿m3。
[bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc2947][bookmark: _Toc13787][bookmark: _Toc17873]3.1.5 地质条件
根据《山川乡中心幼儿园新建工程岩土工程详细勘察报告》（2022年3月，核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司），拟建场地地貌上属低山丘陵区，勘探深度范围内的地基土划分为2个工程地质层，根据本次勘察成果，结合土工试验成果，对各土层进行分述如下：
①杂填土：杂色，松散状，上部填土主要以水泥地及碎石等砂土充填为主，同时伴有少量黏性土的充填，碎石粒径在5-10cm左右。现场地上部堆积有大量碎石料，为近期堆填，密实度差。
②层圆砾：灰色，中密状，湿，成分主要以圆砾为主，局部夹有少量卵石，卵石粒径在5-10cm之间，含少许黏性土，胶结性差，全场地分布。
[bookmark: _Toc6358_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc21312_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31953_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26830_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6220_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15278_WPSOffice_Level3]表3.1-1 地层分布统计表
	地层　编号
	地层名称
	层顶埋深(m)   　　  最大～最小               
	层顶高程(m)   　　  最大～最小               
	层底埋深(m)   　　  最大～最小               
	层底高程(m)   　　  最大～最小               
	层厚(m)  　　　　　　　  最大～最小    

	①
	杂填土
	0.00～0.00
	287.49～281.37
	5.80～3.00
	283.37～277.95
	5.80～3.00

	②
	圆砾
	5.80～3.00
	283.37～277.95
	-
	-
	11.50～6.70
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7 结论和建议
[bookmark: _Toc4523][bookmark: _Toc7423][bookmark: _Toc11324][bookmark: _Toc6390][bookmark: _Toc29656][bookmark: _Toc5634][bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc6348][bookmark: _Toc19751][bookmark: _Toc28736][bookmark: _Toc24936][bookmark: _Toc31318][bookmark: _Toc6990][bookmark: _Toc17202][bookmark: _Toc29411][bookmark: _Toc27239]7.1 调查结论
[bookmark: _Toc8351][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc23233]安吉县山川乡2021-17地块位于安吉县山川乡马家弄，地块东至农田及民居，南至民居，西至村路，北至村路，总用地面积4351m2。
根据历史情况调研、人员访谈及现场踏勘，该地块土地利用性质原为农用地及宅基地；2004年左右由村民在地块内东北侧建厂，生产复合土工膜；2006年左右该厂停产后厂房空置；2021年厂房拆除为平地。2021年6月，为解决山川乡下水库清出泥沙的堆置问题，暂时堆置于该地块内。目前，地块内东南侧民居尚未拆除，民居北侧种植零星蔬菜；东北侧厂房已拆除为空地；地块内西侧堆置水库泥沙，占地面积约2500m2，堆置高度约2m，堆置量约4000m3。现场无外来工业固废堆放或填埋等情况，无地下设施，无污染痕迹，无异常气味。
该地块历史上不涉及规模化养殖、有毒有害物质储存与输送，不存在危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况；未发生环境污染事故。污染识别工作过程中，分析了农用地情况、民居情况、堆土情况及复合土工膜厂等情况。通过污染识别，将农用地中关注的总铬、锌、六六六、滴滴涕指标作为本地块的关注污染因子。该地块周边主要企业为东侧约50m处为安吉鼎兴纸制品厂，根据分析及污染识别，鼎兴纸品厂地块无明显特征污染因子。
针对上述情况，进行了第二阶段地块初步采样分析，以进一步了解土壤污染状况。我公司编制了《安吉县山川乡2021-17地块土壤污染状况初步调查方案》，监测方案经专家函审并修改完善后，杭州广测环境技术有限公司于2022年05月10日进场作业，并完成全部钻孔以及土壤采样工作；于2022年05月15日完成全部地下水采样。本次调查共布设土壤监测点位4个（含1个场外土壤对照点）、地下水监测点位4个（含1个场外地下水对照点），共送检19个土壤样品（含土壤现场平行样2个、堆土样1个）、5个地下水样品（含地下水现场平行样1个）。
本报告对土壤和地下水是否受到污染的判断标准主要参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值、《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中住宅及公共用地筛选值、《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）中Ⅳ类标准以及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值等。
根据检测数据与标准的对比判断，得出以下结论：
（1）根据土壤检测结果，该地块内的堆土，以及各监测点土壤中受检指标（45项基本项目、六六六、滴滴涕）检测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地土壤污染风险筛选值要求；总铬、锌检测结果均低于《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中住宅及公共用地筛选值要求；pH检测值与场外对照点相比无明显差异。
（2）根据地下水检测结果，该地块内各监测点位地下水中受检指标的检测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，以及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值要求；铬检测结果与场外对照点相比无明显差异。
综上，该地块的土壤、地下水环境质量能够满足第一类用地的开发要求，根据技术导则可判定为不是污染地块，因此该地块无需进行下一步详细调查和风险评估，可结束于第二阶段的初步调查工作。
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7.2 建议
由于土壤及地下水污染具有隐蔽性，任何调查都无法详细到能够排除所有风险，因此对本地块后期开发过程中可能出现的环境问题作如下建议与要求： 
（1）地块开发施工过程中若发现土壤异常，应立即停止施工、疏散人员、隔离异常区、设置警示标志，并立即报告主管部门；同时请专业环境检测人员进行应急检测，并根据最终检测结果制定后续工作程序。
（2）加强场地环境管理和监管，严禁在场地内乱堆乱放固体废物或者乱排污水，遇到异常情况应及时上报并妥善处置。

[bookmark: _Toc7719][bookmark: _Toc21065]附件1 质控报告





[bookmark: _Toc27379_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24987_WPSOffice_Level2]安吉县山川乡2021-17地块土壤污染状况初步调查
[bookmark: _Toc8073_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25455_WPSOffice_Level2]采样与分析质量保证与质量控制报告















[bookmark: _Toc1424_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15278_WPSOffice_Level2]杭州广测环境技术有限公司
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项目名称：安吉县山川乡2021-17地块土壤污染状况初步调查
采样与分析质量保证与质量控制报告
钻探、采样检测单位：杭州广测环境技术有限公司
项目组成员：
	姓  名
	从事专业
	职称
	职   责
	签字

	卢海舰
	环境科学
	助理工程师
	采样质控负责人
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	王薇薇
	环境工程
	工程师
	实验室质控负责人
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	陆佳威
	分析化学
	技术员
	采样
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	王强
	环境监测
	技术员
	采样
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	方火根
	岩土工程
	工程师
	钻探负责人
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	毕露红
	环境工程
	工程师
	测试分析
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	贾龙彪
	分析化学
	工程师
	测试分析
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	唐加慧
	高分子材料与工程
	助理工程师
	测试分析
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	郭樱祺
	环境监测与控制技术
	技术员
	测试分析
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	吕浩杰
	环境工程
	助理工程师
	测试分析
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	马艳莹
	绿色化工生产运行控制技术
	技术员
	测试分析
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	钱莹
	环境工程技术
	技术员
	测试分析
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	宋志昂
	环境工程
	助理工程师
	质控报告编制
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	马勇
	分析化学
	工程师
	报告校对
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	邵建林
	环境工程
	工程师
	报告审核
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	赖志贤
	冶金工程
	高级工程师
	报告批准
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[bookmark: _Toc28523][bookmark: _Toc11962]受浙江环耀环境建设有限公司委托，杭州广测环境技术有限公司（以下简称“我公司”）对安吉县山川乡2021-17地块进行了土壤和地下水监测。我公司根据委托方提供的监测方案，对地块及周边环境的土壤及地下水进行了采样及分析。在整个土壤污染状况初步调查、采样、现场检测过程中，我公司针对影响检测结果的不确定因素（如采样检测人员、仪器设备、检测方法、样品和环境条件等），进行了严格的质量控制以保证采集样品的准确可靠。
[bookmark: _Toc13672][bookmark: _Toc18238][bookmark: _Toc11858_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12490][bookmark: _Toc15623_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2767][bookmark: _Toc13019][bookmark: _Toc30274]2总体要求
[bookmark: _Toc18967]为保证采样和检测过程质量得到有效控制，将各种影响检测结果的因素所引起的误差控制在允许的范围内，本地块现场土壤和地下水采样按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》、《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》(环办土壤函[2017]1896号，原环境保护部办公厅2017年12月7日印发)和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)等相关标准执行。
[bookmark: _Toc21763][bookmark: _Toc7184][bookmark: _Toc13481][bookmark: _Toc16320_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9188_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17968][bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc26254]3采样工作完成情况汇总
[bookmark: _Toc3702_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19997_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31922_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29714_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7333_WPSOffice_Level2]我公司于2022年05月10日进场作业，于2022年05月10日完成全部钻孔以及土壤采样工作；于2022年05月15日完成全部地下水采样。根据采样方案，此次土壤监测地块内共布设3个土壤监测点位，地块外另设1个对照点位；地下水地块内布设3个监测点位，地块外另设1个对照点位。具体点位布设见图1。土壤钻探采用直压式取样，本地块具体采样间隔为3m以上0.5m取一个样，3m以下每隔1m取一个样(S2点位在堆土层另采集一个样品)。现场对所有样品进行XRF和PID快速检测，在多个样品中筛选至少4个样品送实验室检测，结合土层分布保证不同性质土层至少采集一个土壤样品，且送检样品间隔不超过2m）。所有样品均要留备用样。本次采样检测工作内容详见表3-1。
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表3-1采样检测工作内容一览表
	类别
	点位号
	监测项目

	土壤
	S1
	45项基本项：
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；
四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；
硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；
其他9项：
pH值；总铬、锌；p,p’-滴滴滴、p,p’-滴滴伊、滴滴涕、α-六六六、β-六六六、γ-六六六。

	
	S2
	

	
	S3
	

	
	S0
	

	地下水
	W1
	45项基本项：
砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；
四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；
硝基苯、苯胺类、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；
其他25项：
pH值、总硬度、溶解性固体总量、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠；亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、硒；总铬、滴滴涕（总量）、六六六（总量）；地下水水位。

	
	W2
	

	
	W3
	

	
	W0
	



[bookmark: _Toc26405_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27900_WPSOffice_Level3]表3-2土壤点位土层信息一览表
	土层性状
	S1（m）
	S2（m）
	S3（m）
	S0（m）

	堆土、黄褐色、干
	/
	-1.9-0
	/
	/

	杂填土、杂色、干
	0-0.9
	0-1.1
	0-0.6
	0-1.1

	圆砾、灰色、湿
	0.9-2.9
	1.1-2.0
	0.6-4.3
	1.1-2.5


现场采样过程主要包括钻探与土壤样品采集，建临时井，现场快速检测等几个方面；在整个采样过程中均做好了现场拍照和现场记录工作。
图3-1土壤及地下水采样点位图
安吉县山川乡2021-17地块土壤污染状况初步调查报告
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[bookmark: _Toc31305_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16839_WPSOffice_Level3]表3-3土壤监测点位信息及快筛一览表
	点位名称
	东经
北纬
	采样层数
	土壤性状
	快筛因子(mg/kg)
	送检依据

	
	
	
	
	PID
	铜
	铅
	锌
	镉
	汞
	砷
	铬
	镍
	

	S1
	E:119.659671°N:30.469938°
	0-0.5
	杂填土、杂色
	0.103
	12
	55
	95
	0.14
	0.699
	9.24
	43
	49
	表层样

	
	
	0.5-0.9
	杂填土、杂色
	0.097
	12
	53
	93
	0.13
	0.664
	9.07
	39
	46
	/

	
	
	1.0-1.5
	圆砾、灰色
	0.097
	26
	40
	95
	0.23
	0.068
	13.8
	71
	41
	快筛较高样

	
	
	1.5-2.0
	圆砾、灰色
	0.099
	23
	39
	90
	0.20
	0.064
	12.3
	63
	39
	/

	
	
	2.0-2.5
	圆砾、灰色
	0.084
	23
	16
	110
	0.14
	0.070
	12.3
	61
	30
	水位线附近样

	
	
	2.5-2.9
	圆砾、灰色
	0.080
	35
	30
	92
	0.21
	0.041
	6.13
	71
	34
	底层样

	

	S2
	E:119.659364°N:30.469811°
	-(1.9-1.4)
	堆土、黄褐色
	0.114
	17
	52
	105
	0.25
	0.039
	14.0
	57
	44
	堆土样

	
	
	-(1.4-0.9)
	堆土、黄褐色
	0.112
	18
	39
	89
	0.20
	0.038
	13.5
	55
	40
	/

	
	
	-(0.9-0.4)
	堆土、黄褐色
	0.111
	21
	34
	76
	0.09
	0.042
	12.3
	58
	33
	/

	
	
	-0.4-0
	堆土、黄褐色
	0.108
	23
	32
	82
	0.12
	0.062
	12.8
	59
	46
	/

	
	
	0-0.5
	杂填土、杂色
	0.106
	31
	33
	80
	0.10
	0.094
	13.8
	65
	34
	表层样

	
	
	0.5-1.0
	杂填土、杂色
	0.095
	27
	20
	120
	0.16
	0.043
	11.1
	83
	37
	快筛较高样

	
	
	1.1-1.5
	圆砾、灰色
	0.085
	21
	37
	97
	0.11
	0.047
	12.4
	94
	32
	水位线附近样

	
	
	1.5-2.0
	圆砾、灰色
	0.083
	24
	37
	89
	0.15
	0.028
	6.82
	82
	33
	底层样

	

	S3
	E:119.659763°N:30.469638°
	0-0.5
	杂填土、杂色
	0.131
	15
	46
	97
	0.12
	0.523
	10.7
	47
	38
	表层样

	
	
	0.5-1.0
	圆砾、灰色
	0.114
	14
	42
	87
	0.11
	0.471
	9.74
	42
	36
	/

	
	
	1.0-1.5
	圆砾、灰色
	0.112
	25
	23
	88
	0.15
	0.091
	6.34
	63
	29
	快筛较高样

	
	
	1.5-2.0
	圆砾、灰色
	0.108
	22
	22
	83
	0.14
	0.089
	5.77
	59
	26
	/

	
	
	2.0-2.5
	圆砾、灰色
	0.113
	27
	22
	73
	0.14
	0.103
	8.31
	50
	25
	水位线附近样

	
	
	2.5-3.0
	圆砾、灰色
	0.099
	26
	20
	71
	0.12
	0.101
	7.81
	46
	23
	/

	
	
	3.0-4.0
	圆砾、灰色
	0.092
	21
	48
	133
	0.27
	0.082
	5.03
	43
	52
	/

	
	
	4.0-4.3
	圆砾、灰色
	0.080
	18
	42
	123
	0.24
	0.076
	4.79
	41
	48
	底层样

	

	S0
	E:119.658231°N:30.470692°
	0-0.5
	杂填土、杂色
	0.102
	16
	20
	111
	0.09
	0.196
	16.3
	39
	25
	表层样

	
	
	0.5-1.0
	杂填土、杂色
	0.102
	21
	37
	102
	0.17
	0.109
	12.9
	48
	40
	快筛较高样

	
	
	1.0-1.5
	圆砾、灰色
	0.098
	19
	34
	90
	0.16
	0.098
	12.1
	44
	39
	/

	
	
	1.5-2.0
	圆砾、灰色
	0.084
	31
	26
	108
	0.20
	0.090
	8.87
	55
	37
	水位线附近样

	
	
	2.0-2.5
	圆砾、灰色
	0.077
	20
	19
	82
	0.21
	0.029
	7.12
	43
	24
	底层样


送检依据:1、采集0~0.5m表层土壤样品。
      2、水位线附近样品
3、0.5m以下下层土壤样品根据判断布点法采集，土壤采样间隔不超过2m；不同性质土层至少采集一个土壤样品。
4、同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。
5、钻孔底层。

[bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc6011][bookmark: _Toc3286][bookmark: _Toc2868_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26605][bookmark: _Toc23207][bookmark: _Toc1309][bookmark: _Toc26736_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17321]3.1土壤钻探
本地块土壤钻探采用QY-60L型钻机专用土壤取样及钻井设备，采用直压式钻孔方法，减少对土壤的扰动，当钻到预定采样深度后，提钻取出土芯管，用剖管器剖开土芯管，按采样要求分别采集在相应的器皿中。其取样的具体步骤如下:
将带土壤采样功能的1.5m内衬管、钻取功能的内钻杆和外套钻杆组装好后，用高效液压系统打入土壤中收集第一段土样。
取回钻机内钻杆与内衬之间采集的第一层柱状土。
取样内衬、钻头、内钻杆放进外套管；将外套部分、动力缓冲、动力顶装置加到钻井设备上面。
再次将钻杆系统钻入地下采集柱状土壤。
将内钻杆和带有第二段土样的衬管从外套管中取出。
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[bookmark: _Toc7469_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27000_WPSOffice_Level3]图3-2部分GPS定位及土壤点位照片
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[bookmark: _Toc2947_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32067_WPSOffice_Level3]（1）样品采集操作
采集土壤样品时，重金属样品采集采用木勺，挥发性有机物用VOCs取样器(非扰动采样器)，非挥发性和半挥发性有机物采用不锈钢药匙。采样完成后，在标签纸上记录样品编号、采样日期等信息，贴到对应样品上，随即放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。采样过程中及时填写土壤点位编号、样品编号、布点经纬度、采样人员、采样时间等信息至《土壤采样钻孔记录单》。
[image: SKM_C454e22061706560_0001]
[bookmark: _Toc23406_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15466_WPSOffice_Level3]图3-3土壤采样钻孔记录单
（2）土壤现场平行样采集
本地块内采集3个点位土壤，地块外另设1个对照点，总计17个土壤样品，土壤平行样应不少于地块总数的10%，每个地块至少采集一份，共采集2个平行样，累计采集19个土壤样品。具体平行样点位布设如下:
[bookmark: _Toc15340_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6587_WPSOffice_Level3]表3-4平行样点位
	项目
	样品编号
	点位
	深度(m)

	平行样（密码样）
	TR2204021006
	S2
	0.5-1.0

	
	TR2204021011
	S3
	2.0-2.5


（3）土壤样品采集拍照
本地块在土壤样品采集过程中，针对采样工具、采集位置、取样过程、样品信息编号、现场快速检测仪器使用等关键信息进行了拍照记录。在样品采集过程中，及时记录土壤样品现场观测情况，包括深度，土壤类型、颜色和气味等表观性状填写至《土壤采样钻孔记录单》。
（4）全程序空白及运输空白
本地块带入一个VOCs全程序空白样品：采样前在实验室将5mL纯水作为空白试剂水放入40mL土壤样品瓶中密封，将其带到现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品采集到分析全过程是否受到污染。
本地块带入一个VOCs运输空白样品：采样前在实验室将5mL纯水作为空白试剂水放入40mL土壤样品瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品运输过程是否受到污染。
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[bookmark: _Toc9236_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13557_WPSOffice_Level3]图3-4部分土壤现场采样照片
[bookmark: _Toc6303_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1595_WPSOffice_Level3]表3-5土壤取样容器、采样量和保存条件
	监测项目
	容器
	采样量
	保存条件

	土壤重金属、pH
	自封袋
	1kg（确保送至实验室的干样不少于300g）
	4℃以下冷藏，避光

	土壤挥发性有机物27项
	40mL吹扫瓶
	3份5g左右
	4℃以下冷藏，避光

	苯胺、半挥发性有机物（10项）、p,p’-滴滴滴、p,p’-滴滴伊、滴滴涕、α-六六六、β-六六六、γ-六六六。
	500mL棕色玻璃瓶
	500mL装满
	4℃以下冷藏，避光


[bookmark: _Toc19421][bookmark: _Toc30620_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28615][bookmark: _Toc7127][bookmark: _Toc11649][bookmark: _Toc21481][bookmark: _Toc19852_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6514][bookmark: _Toc2644]3.3现场快速检测
为了现场判断采样区可疑情况，帮助确定土壤采样深度和污染程度判断，对检测结果进行初判，为后期数据分析提供参考。本地块采用Trues700型光谱仪（XRF）和ppbRAE3000+voc气体检测仪（PID）对各点位不同深度土壤进行现场快速检测，具体快速检测仪器的检测项目见下表:
[bookmark: _Toc8452_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10592_WPSOffice_Level3]表6现场快速检测设备检测项目
	设备名称
	检测项目

	Trues700型光谱仪（XRF）
	铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、镍等元素的含量

	ppbRAE3000+voc气体检测仪（PID）
	挥发性有机物


根据地块污染情况和仪器灵敏度水平，设置PID、XRF等现场快速检测仪器的最低检测限和报警限。根据土壤采样现场检测需要，检查设备运行情况，使用前进行校准。
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[bookmark: _Toc19517][bookmark: _Toc22054]附件17监测方案专家函审意见及修改说明
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[bookmark: _Toc1424_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32745_WPSOffice_Level1]专家意见采纳及修改情况一览表
	序号
	评审意见
	采纳情况
	修改说明

	1
	核实P30影像图“卫生院”是否位于红线范围内。
	采纳
	3.3.2调查地块的历史影像中，已核实“卫生院”不在红线范围内，并对影像图上的标注进行了修改。

	2
	进一步分析地勘资料，结合现场岩芯分层的实际情况，优化土壤取样数
量和建井深度，说明土壤送样数量的合理性（P46），并考虑地下水样品在同一层位取样。
	采纳
	4.1.2.2钻探深度中，结合用地历史情况、区域土层特征以及钻机的钻探能力，对土壤取样数量和建井深度进行了优化；
4.1.2.3采样深度中，对采样深度、送样筛选条件进行完善，并补充表4.1-2；补充地下水样品在同一层位取样。

	3
	补充完善人员访谈过程照片等资料。
	采纳
	3.5.3现场踏勘和人员访谈中，补充人员访谈照片，见图3.5.3-1。




[bookmark: _Toc31525]附件18 评审个人意见及修改说明
[image: 1660272427012][image: 1660272464368][image: 1660272578411]


修改说明
	序号
	评审意见
	修改情况

	一
	1细化完善周边地块情况的调查，分析是否对本地块产生影响；
	P39：见3.5.2周边地块生产活动分析中，图3.5.2-1中，补充完善了相邻地块的调查范围；
P41-42：补充污染影响总结，分析了周边企业对本地块产生的影响。

	
	2进一步完善地下水现场监测的因子；
	P53：见4.1.3测试项目中，地下水监测因子包括了《地下水质量标准》表1中的全部常规化学指标、毒理性指标，其余与土壤指标一一对应。

	
	3进一步完善人员访谈时间内容等；
	P43-44：见3.5.3现场踏勘和人员访谈中，表3.5.3-2中补充了人员访谈时间内容。

	
	4项目背景及现状调查分析，细化现场土壤及地下水点位布设合理性说明；
	P1：见1.1项目背景中，第2自然段中补充了法律等依据；
P50：见4.1.2.1布点位置与数量中，表4.1-1中细化了布点理由，补充了针对性与代表性。

	
	5完善报告中采样、流转和实验室质控结果分析总结性结论；
	P86-87：见5.4.2.4质控小结中，从采样、流转和实验室质控结果分析等环节进行了总结。

	
	6完善报告结论和不确定性分析表述，完善现场照片等附图附件。
	P102：见6.3.3不确定性分析中，进一步完善了不确定性分析；
P167-172：见附件2中完善了现场照片，并单独成册。

	二
	1 完善开展地块土壤污染状况调查的法律依据；
	P1：见1.1项目背景中，第2自然段中补充了法律等依据。

	
	2 完善相邻地块调查范围（以地块为中心500米半径范围），污染物识别分析及对本地块的影响情况；
	P39：见3.5.2周边地块生产活动分析中，图3.5.2-1中，补充完善了相邻地块的调查范围；
p40-41：根据企业环评，补充人员访谈，确认企业水性油墨使用情况（见图3.5.2-2），完善企业污染物识别分析；
P41-42：补充污染影响总结，分析了周边企业对本地块产生的影响。

	
	3 补充地块特征污染物识别，完善进入第二阶段初步采样分析的理由、监测点孔深未达到原因；
	P37：见3.5.1 地块内生产活动分析中，补充关注污染因子：总铬、锌、六六六、滴滴涕；
P46：见3.5.4 第一阶段土壤污染状况调查总结中，根据补充关注污染因子情况，完善了进入第二阶段调查的理由。

	
	4 完善不确定性分析、地下水流向图；
	P102：见6.3.3不确定性分析中，进一步完善了不确定性分析；
P24：见3.1.6水文地质条件中，图3.1-3补充了地下水流向图。

	
	5 完善洗井记录等附图附件。
	P189-200：见附件7中已完善洗井记录附件。

	三
	1 资料收集不够齐全，缺少水功能区划相关资料，地下水评价标准确定依据不充分；
	P15：见2.5.2地下水评价标准中，补充图2.5-1水功能区划图，并完善了评价标准确定依据。

	
	2 人员访谈代表性不足，缺少相关部门人员，方案函审专家提出的访谈意见整改没有材料作证；
	P304：见附件12中补充了周边企业人员访谈；
P44-45：方案函审专家提出完善人员访谈过程照片，见3.5.3现场踏勘和人员访谈中，图3.5.3-1补充了人员访谈照片。

	
	3 水质、地质、地下水等相关内容缺失或不全面；
	P19-24：见3.1区域环境概况中，补充了3.1.2地形地貌、3.1.4水文条件等，并对其他内容进行了补充。

	
	4 采样点照片另入，应系统成册。
	P167-172：见附件2中完善了现场照片，并单独成册。





[bookmark: _Toc18774]附件19 评审意见及修改说明
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修改说明
	序号
	评审意见
	修改情况

	1
	完善相邻地块调查范围及主要企业污染物识别分析。
	见3.5.2 周边地块生产活动分析
P39：图3.5.2-1中，补充完善了相邻地块的调查范围；
p40-41：根据企业环评，补充人员访谈，确认企业水性油墨使用情况（见图3.5.2-2），完善企业污染物识别分析。

	2
	补充地块特征污染因子，完善进入第二阶段调查的理由。
	见3.5.1 地块内生产活动分析
P37：补充关注污染因子：总铬、锌、六六六、滴滴涕；
见3.5.4 第一阶段土壤污染状况调查总结
P46：根据补充关注污染因子情况，完善了进入第二阶段调查的理由。

	3
	完善监测井钻孔深度及位置变化说明。
	见4.1.5 采样方案实施情况
P54-55：从土层性状、设备钻探能力、污染因子是否易迁移、现场钻探土壤情况、检测结果分析等方面，完善说明监测井钻孔深度及位置变化的合理性。

	4
	完善不确定性分析、洗井记录表和附图附件。
	见6.3.3 不确定性分析
P102：进一步完善了不确定性分析；
见附件6 建井、洗井记录
P167-172：完善现场采样照片，并单独成册；
P189-200：完善了洗井记录表等附图附件。
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