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[bookmark: _Toc10401][bookmark: _Toc28363][bookmark: _Toc19175]1 前言
[bookmark: _Toc23105][bookmark: _Toc580][bookmark: _Toc937][bookmark: _Toc18970][bookmark: _Toc31469][bookmark: _Toc9132][bookmark: _Toc6748][bookmark: _Toc21418][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc5763][bookmark: _Toc30273][bookmark: _Toc17245][bookmark: _Toc30478][bookmark: _Toc18476][bookmark: _Toc26541][bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc17090][bookmark: _Toc32305][bookmark: _Toc10183][bookmark: _Toc3989]1.1 项目背景
安吉县章村镇幼儿园地块位于安吉县章村镇章村村，地块东至章村镇中心小学，南至农田（规划道路），西至闲置空地（规划章村镇卫生院），北至中章线，总用地面积4244平方米。根据《关于重新批复安吉县幼儿园建设项目项目建议书的批复》（安发改投[2021]10号）及《安吉县章村镇幼儿园规划红线图》等，该地块拟建设安吉县章村镇幼儿园（项目代码：2020-330523-83-01-175399），用地性质为公共管理与公共服务用地。
根据历史情况调研、人员访谈及现场踏勘，该地块土地利用性质一直为农用地，地块内无工业企业，无泄漏和污染事故发生，无工业固废堆放或填埋情况。地块内东侧大部分土地闲置，东南角零星种植蔬菜；地块内西侧茶树和苗木套作；地块内东侧有排水沟，排水沟深度约为30cm，宽度约为30cm。该地块内无垃圾堆放，无污水管线经过，无污染痕迹、异味等异常现象。
[bookmark: _Toc11733][bookmark: _Toc529131324][bookmark: _Toc23591][bookmark: _Toc19923]根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）第五十九条第二款，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。《土壤污染行动防治计划》中第四条规定：实施建设用地准入管理，防范人居环境风险，用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。目前，本地块的土地使用权人为安吉县教育局。
本次调查地块土地利用性质原为农用地，现规划为幼儿园用地，对照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行），幼儿园用地属于08公共管理与公共服务用地中的080404分类。根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号）附录1地块污染调查启动条件对照表，该地块需开展土壤污染状况调查。


[bookmark: _Toc19902][bookmark: _Toc29803][bookmark: _Toc14501][bookmark: _Toc26320][bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc11092][bookmark: _Toc29866][bookmark: _Toc3528]1.2调查报告提出者、调查执行者、撰写者
调查报告提出者：安吉县教育局
调查执行者、报告撰写者：浙江环耀环境建设有限公司
采样、检测单位：杭州广测环境技术有限公司
受安吉县教育局委托，浙江环耀环境建设有限公司（以下简称“我公司”）对该地块进行了资料收集、现场踏勘、资料分析后编制《安吉县章村镇幼儿园地块土壤污染状况初步调查方案》，方案经专家函审并修改完善后，杭州广测环境技术有限公司于2022年5月9日进场作业，并完成全部钻孔以及土壤采样工作；于2022年5月12日完成全部地下水采样。
[bookmark: Analysis_Time]结合现场踏勘、人员访谈及资料分析的结果，本次调查共布设土壤监测点位4个（含1个场外土壤对照点）、地下水监测点位4个（含1个场外地下水对照点），共送检18个土壤样品（含土壤现场平行样2个）、5个地下水样品（含地下水现场平行样1个）。同时，土壤带入一份VOCs全程序空白样品，一份VOCs运输空白样品；地下水带入一份全程序空白样品、一份运输空白样品和一份设备空白样品。杭州广测环境技术有限公司实验室于2022年5月10日-2022年5月17日进行检测。
根据土壤检测结果，该地块土壤受检指标（45项基本项目、滴滴涕、六六六）检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值要求；总铬、锌的检测结果均低于《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中住宅及公共用地筛选值要求。
根据地下水检测结果，该地块内各监测点位地下水中受检指标的检测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，以及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值要求。总铬检测值与场外对照点相比无明显差异。
综上，该地块的土壤、地下水环境质量能够满足第一类用地的开发要求，无需进行下一步详细调查和风险评估，可结束于第二阶段的初步调查工作。


[bookmark: _Toc28631][bookmark: _Toc11032][bookmark: _Toc29387][bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc18036][bookmark: _Toc6628][bookmark: _Toc18500][bookmark: _Toc12944_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21012][bookmark: _Toc2458][bookmark: _Toc5776_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30043]2 概述
[bookmark: _Toc18132][bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc529131325][bookmark: _Toc8395][bookmark: _Toc773][bookmark: _Toc4980][bookmark: _Toc10320][bookmark: _Toc12944_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23172][bookmark: _Toc5776_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30870][bookmark: _Toc8209][bookmark: _Toc29120][bookmark: _Toc8553][bookmark: _Toc6678]2.1 调查的目的和原则
[bookmark: _Toc31515][bookmark: _Toc20151][bookmark: _Toc5776_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31652][bookmark: _Toc20281][bookmark: _Toc10205][bookmark: _Toc25706][bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc20055][bookmark: _Toc12563][bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc12944_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3769]2.1.1 调查目的
通过对地块历史使用情况进行调查，结合现场踏勘及人员访谈，初步判定地块内潜在污染区域，通过对地块内土壤和地下水采样及实验室检测分析，根据检测分析结果，以判断该地块是否存在重金属、挥发性有机物或半挥发性有机物等污染，明确地块是否需要开展详细调查及风险评估，为地块后续开发利用管理提供依据。
[bookmark: _Toc1498][bookmark: _Toc32368_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22066][bookmark: _Toc6582][bookmark: _Toc21847][bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc14876][bookmark: _Toc10132][bookmark: _Toc3180][bookmark: _Toc19099_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc6052]2.1.2 调查的原则
本项目地块调查工作遵循以下原则：
（1）针对性原则：针对场地污染特征和潜在污染物特征，进行污染物和空间分布的初步调查，为场地环境管理提供依据；
（2）规范性原则：严格遵循目前国内建设用地调查的相关技术规范，对现场调查采样、样品保存运输、样品分析等过程进行严格质量控制，保证调查和评估结果的科学性、准确性和客观性；
（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间、经费等，结合现阶段场地实际情况，使调查过程切实可行。
[bookmark: _Toc27132][bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc3395][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc19889][bookmark: _Toc19099_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9907][bookmark: _Toc19221][bookmark: _Toc18304][bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc529131326][bookmark: _Toc32368_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28696][bookmark: _Toc6335][bookmark: _Toc21027]2.2 调查范围
本次土壤污染状况初步调查范围为安吉县章村镇幼儿园地块，位于安吉县章村镇章村村，总占地面积4244平方米。该地块东至章村镇中心小学，南至农田（规划道路），西至闲置空地（规划章村镇卫生院），北至中章线。具体调查范围见图2.2-1，地块边界拐点坐标见表2.2-1。
[bookmark: _Toc14390_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5093_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9964][bookmark: _Toc15341][bookmark: _Toc24992]表2.2-1 地块边界拐点坐标
	序号
	边界拐点位置
	2000国家大地坐标
	经纬度

	
	
	X（m）
	Y（m）
	东经（°）
	北纬（°）

	1
	J1
	3372238.6161
	439968.2144
	119.374868
	30.468693

	2
	J2
	3372110.2906
	439984.1712
	119.375039
	30.467536

	3
	J3
	3372104.5690
	439972.2395
	119.374863
	30.467486

	4
	J4
	3372112.2462
	439954.6045
	119.374734
	30.467551

	5
	J5
	3372207.7377
	439929.3722
	119.374463
	30.468406

	6
	J6
	3372216.9080
	439933.3480
	119.374512
	30.468499


调查目标区域范围如下图所示：
 (
119.375039
，
30.467536
)[image: 北] (
J3
) (
J6
) (
J5
) (
119.374512
，
30.468499
) (
119.374463
，
30.468406
) (
119.374734
，
30.467551
) (
J4
) (
119.374863
，
30.467486
) (
J2
) (
J1
) (
119.374868
，
30.468693
)
[bookmark: _Toc14563_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26406][bookmark: _Toc29736][bookmark: _Toc15420_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32722]图2.2-1项目调查范围图（红线范围内）

 (
19
)

[bookmark: _Toc22853_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23119_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc798][bookmark: _Toc28303]图2.2-2安吉县自然资源和规划局提供的红线图

[bookmark: _Toc12077][bookmark: _Toc17717][bookmark: _Toc14390_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31181][bookmark: _Toc31285][bookmark: _Toc30984][bookmark: _Toc8923][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc8443][bookmark: _Toc19346][bookmark: _Toc5093_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31817]2.3调查依据
[bookmark: _Toc21243][bookmark: _Toc10588][bookmark: _Toc3953_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32031][bookmark: _Toc25462][bookmark: _Toc25481][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc19428_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24091][bookmark: _Toc6671][bookmark: _Toc20095][bookmark: _Toc3380][bookmark: _Toc19115]2.3.1 法律法规
[bookmark: _Toc9319][1] 中华人民共和国主席令第9号《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01起施行）；
[2] 中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01起施行）；
[3] 中华人民共和国主席令第8号《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01.01起施行）；
[4] 中华人民共和国主席令第41号《中华人民共和国土地管理法》（2019.08.26修正，2020.1.1施行）；
[5] 2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.09.01起施行）。
[bookmark: _Toc18954][bookmark: _Toc2738][bookmark: _Toc32027][bookmark: _Toc31258][bookmark: _Toc18079][bookmark: _Toc25637][bookmark: _Toc11592][bookmark: _Toc5827_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15830][bookmark: _Toc25167][bookmark: _Toc1729][bookmark: _Toc29962_WPSOffice_Level3]2.3.2 政策与规定
[1] 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016.05.28起施行）；
[2] 《浙江省场地环境调查技术手册(试行)》，浙江省固体废物监督管理中心、浙江省环境保护科学设计研究院，2012.12；
[3] 浙政发[2016]47号《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（2016.12.29起施行）；
[4] 湖州市生态环境局、湖州市自然资源和规划局、湖州市农业农村局《关于贯彻落实土壤污染防治法切实做好土壤污染状况调查工作的通知》（湖环发[2019]31号）；
[5] 浙江省生态环境厅《浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告和修复效果评估报告技术审查表的函》（2019.06.17起施行）；
[6] 环办土壤[2019]63号《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》；
[7] 浙环发[2021]21号《浙江省生态环境厅 浙江省自然资源厅关于印发<浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法>的通知》。
[bookmark: _Toc31624][bookmark: _Toc14450][bookmark: _Toc7062][bookmark: _Toc22614][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc6715][bookmark: _Toc20449][bookmark: _Toc26666][bookmark: _Toc3982][bookmark: _Toc20028_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7558][bookmark: _Toc16794_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20944]2.3.3 技术导则与标准
[1] 中华人民共和国环境保护部公告2017年第72号公告《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2018.01.01起实施）；
[2] 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；
[3] 《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）； 
[4]《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；
[5]《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），2019年12月5日起实施；
[6] 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019），2019年12月5日起实施；
[7] 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019），2019年12月5日起实施；	
[8] 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；
[9] 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；
[10] 《地块土壤和地下水中 挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；
[11] 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号）。
[bookmark: _Toc14736][bookmark: _Toc17904][bookmark: _Toc2899][bookmark: _Toc239][bookmark: _Toc4761][bookmark: _Toc20357][bookmark: _Toc7862_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17487][bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc2489][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc32466_WPSOffice_Level3]2.3.4 相关技术文件
[1] 《章村镇中心幼儿园新建工程项目岩土工程详细勘察报告》（核工业湖州工程勘测规划设计研究院股份有限公司）；
[2] 《章村镇控规总图》；
[3] 《章村镇幼儿园地块拟选址红线界限图》；
[4] 《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第330523202100012号）；
[5] 人员访谈等资料。


[bookmark: _Toc14563_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26469][bookmark: _Toc21001][bookmark: _Toc5488][bookmark: _Toc16087][bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc1377][bookmark: _Toc30558][bookmark: _Toc12810][bookmark: _Toc15420_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2923][bookmark: _Toc12358]2.4调查方法
本阶段调查按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）规定的程序和方法进行，并严格执行采样及监测的相关技术规范和标准，本地块环境调查方法主要包括下列内容：
[bookmark: _Toc23753][bookmark: _Toc1572_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31919][bookmark: _Toc31399][bookmark: _Toc29787_WPSOffice_Level3]（1）调查前期准备：资料收集，现场踏勘，人员访谈；
[bookmark: _Toc20732_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3690][bookmark: _Toc12207_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26843][bookmark: _Toc2513]（2）制定调查实施方案；
[bookmark: _Toc22018][bookmark: _Toc9050][bookmark: _Toc3383][bookmark: _Toc7491_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20008_WPSOffice_Level3]（3）现场调查采样：土壤采样，地下水采样；
[bookmark: _Toc15829][bookmark: _Toc30875][bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc20190_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31140_WPSOffice_Level3]（4）样品实验室检测分析；
[bookmark: _Toc28101][bookmark: _Toc6634_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9525][bookmark: _Toc32745_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc21020]（5）地块污染状况分析评价。
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），土壤污染状况调查可分为三个阶段。
第一阶段：第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。
第二阶段：第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。
第二阶段土壤污染状况调查通常可分为初步采样分析、详细采样分析两步分别进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。
根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）等国家和地方等相关标准以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束，否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及到的污染物，进行监测，不进行评价。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。
第三阶段：第三阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时开展。
本次调查属于地块初步调查阶段，包含第一阶段土壤污染状况调查及第二阶段土壤污染状况调查的初步采样分析。

图2.4-1 本阶段工作内容和程序（ 为工作内容）
[bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc5575][bookmark: _Toc31201][bookmark: _Toc23119_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27612][bookmark: _Toc26708][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc3339][bookmark: _Toc14559][bookmark: _Toc20197][bookmark: _Toc22853_WPSOffice_Level2]2.5评价方法
[bookmark: _Toc19701][bookmark: _Toc14529][bookmark: _Toc7351][bookmark: _Toc2493][bookmark: _Toc18841][bookmark: _Toc25774][bookmark: _Toc11677_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11607][bookmark: _Toc2876][bookmark: _Toc27399_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc13047][bookmark: _Toc517964183]2.5.1土壤评价标准
根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），建设用地中，城市建设用地根据保护对象暴露情况的不同，可划分为以下两类。第一类用地：包括GB 50137规定的城市建设用地中的居住用地（R），公共管理与公共服务用地中的中小学用地（A33）、医疗卫生用地（A5）和社会福利设施用地（A6），以及公园绿地（G1）中的社区公园或儿童公园用地等。第二类用地：包括GB 50137规定的城市建设用地中的工业用地（M），物流仓储用地（W），商业服务业设施用地（B），道路与交通设施用地（S），公共设施用地（U），公共管理与公共服务用地（A）（A33、A5、A6 除外），以及绿地与广场用地（G）（G1 中的社区公园或儿童公园用地除外）等。
该地块用地性质拟转为幼儿园用地，属于公共管理与公共服务用地，因此参照A33，土壤污染物执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）中第一类用地筛选值。锌和总铬两项指标执行《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中住宅及公共用地筛选值。具体见下表：
[bookmark: _Toc11627_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1974][bookmark: _Toc16472_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11736][bookmark: _Toc18596][bookmark: _Toc9608_WPSOffice_Level3]表2.5-1 建设用地土壤污染风险筛选值（GB 36600-2018）
单位：mg/kg（除pH外）
	序号
	污染项目
	第一类用地 筛选值

	重金属和无机物

	1
	砷
	20

	2
	镉
	20

	3
	铬（六价）
	3.0

	4
	铜
	2000

	5
	铅
	400

	6
	汞
	8

	7
	镍
	150

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	0.9

	9
	氯仿
	0.3

	10
	氯甲烷
	12

	11
	1,1-二氯乙烷
	3

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.52

	13
	1,1-二氯乙烯
	12

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	66

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	10

	16
	二氯甲烷
	94

	17
	1,2-二氯丙烷
	1

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6

	20
	四氯乙烯
	11

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	701

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	0.6

	23
	三氯乙烯
	0.7

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05

	25
	氯乙烯
	0.12

	26
	苯
	1

	27
	氯苯
	68

	28
	1,2-二氯苯
	560

	29
	1,4-二氯苯
	5.6

	30
	乙苯
	7.2

	31
	苯乙烯
	1290

	32
	甲苯
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163

	34
	邻二甲苯
	222

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	34

	36
	苯胺
	92

	37
	2-氯酚
	250

	38
	苯并[a]蒽
	5.5

	39
	苯并[a]芘
	0.55

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5

	41
	苯并[k]荧蒽
	55

	42
	䓛
	490

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.55

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5

	45
	萘
	25

	其他

	46
	p,p’-滴滴滴
	2.5

	47
	p,p’-滴滴伊
	2.0

	48
	滴滴涕①
	2.0

	49
	α-六六六
	0.09

	50
	β-六六六
	0.32

	51
	γ-六六六
	0.62

	52
	pH值
	-

	备注
	①滴滴涕为O,P´-滴滴涕、P,P´-滴滴涕两种物质含量总和。


[bookmark: _Toc19130_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29232][bookmark: _Toc8790][bookmark: _Toc19865_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19807][bookmark: _Toc29574_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc7635]表2.5-2 住宅及公共用地筛选值（DB33/T892-2013）
	序号
	污染项目
	住宅及公共用地筛选值（mg/kg）

	1
	总铬
	250

	2
	锌
	3500


[bookmark: _Toc2025][bookmark: _Toc8521][bookmark: _Toc17750][bookmark: _Toc3563][bookmark: _Toc32202_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc4737][bookmark: _Toc27872_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23720][bookmark: _Toc701][bookmark: _Toc27717][bookmark: _Toc7412]2.5.2 地下水评价标准
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），依据我国地下水质量状况和人体健康风险，参照生活饮用水、工业、农业等用水质量要求，依据各组分含量高低，将地下水分为五类：
Ⅰ类：地下水化学组分含量低，适用于各种用途；
Ⅱ类：地下水化学组分含量较低，适用于各种用途；
Ⅲ类：地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水；
Ⅳ类：地下水化学组分含量较高，以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水；
Ⅴ类：地下水化学组分含量高，不宜作为生活饮用水源，其他用水可根据使用目的选用。
本地块所处区域地下水尚未划分功能区划，区域地下水不作为饮用水源。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本地块距离东侧苕溪7、苕溪8较近，具体见图2.5-1：
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图2.5-1 浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）
根据《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019年9月），不涉及地下水饮用水源（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，地下水有毒有害物质指标超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准时，启动地下水污染健康风险评估工作。因此，本次地下水指标参照国标《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准进行判别，国标中未列出的污染因子参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值。具体见下表：
[bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc454_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16916_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2914][bookmark: _Toc24161][bookmark: _Toc11786_WPSOffice_Level3]表2.5-3地下水质量标准限值（GB/T 14848-2017）
	序号
	项  目
	Ⅳ类标准值

	一般化学指标

	1
	pH/（无量纲）
	5.5≤pH＜6.5
8.5＜pH≤9.0

	2
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	≤650

	3
	溶解性固体总量/（mg/L）
	≤2000

	4
	硫酸盐/（mg/L）
	≤350

	5
	氯化物/（mg/L）
	≤350

	6
	铁/（mg/L）
	≤2.0

	7
	锰/（mg/L）
	≤1.50

	8
	锌/（mg/L）
	≤5.00

	9
	铝/（mg/L）
	≤0.50

	10
	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）
	≤0.01

	11
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	≤0.3

	12
	高锰酸盐指数/（mg/L）
	≤10.0

	13
	氨氮（以N计）/（mg/L）
	≤1.50

	14
	硫化物/（mg/L）
	≤0.10

	15
	钠/（mg/L）
	≤400

	毒理学指标

	16
	亚硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤4.80

	17
	硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤30.0

	18
	氰化物/（mg/L）
	≤0.1

	19
	氟化物/（mg/L）
	≤2.0

	20
	碘化物/（mg/L）
	≤0.50

	21
	硒/（mg/L）
	≤0.1

	重金属和无机物

	22
	砷/（mg/L）
	≤0.05

	23
	镉/（mg/L）
	≤0.01

	24
	六价铬/（mg/L）
	≤0.10

	25
	铜/（mg/L）
	≤1.50

	26
	铅/（mg/L）
	≤0.10

	27
	汞/（mg/L）
	≤0.002

	28
	镍/（mg/L）
	≤0.10

	挥发性有机物

	29
	四氯化碳/（μg/L）
	≤50.0

	30
	氯仿/（μg/L）
	≤300

	31
	氯甲烷/（μg/L）
	-

	32
	1,2-二氯乙烷/（μg/L）
	≤40.0

	33
	1,1-二氯乙烯/（μg/L）
	≤60.0

	34
	反1,2-二氯乙烯/（μg/L）
	≤60.0

	35
	顺1,2-二氯乙烯/（μg/L）
	

	36
	二氯甲烷/（μg/L）
	≤500

	37
	1,2-二氯丙烷/（μg/L）
	≤60.0

	38
	四氯乙烯/（μg/L）
	≤300

	39
	1,1,1-三氯乙烷/（μg/L）
	≤4000

	40
	1,1,2-三氯乙烷/（μg/L）
	≤60.0

	41
	三氯乙烯/（μg/L）
	≤210

	42
	氯乙烯/（μg/L）
	≤90.0

	43
	苯/（μg/L）
	≤120

	44
	氯苯/（μg/L）
	≤600

	45
	1,2-二氯苯/（μg/L）
	≤2000

	46
	1,4-二氯苯/（μg/L）
	≤600

	47
	乙苯/（μg/L）
	≤600

	48
	苯乙烯/（μg/L）
	≤40.0

	49
	甲苯/（μg/L）
	≤1400

	50
	间二甲苯+对二甲苯/（μg/L）
	≤1000

	51
	邻二甲苯/（μg/L）
	

	半挥发性有机物

	52
	苯并[a]芘/（μg/L）
	≤0.50

	53
	苯并[b]荧蒽/（μg/L）
	≤8.0

	54
	萘/（μg/L）
	≤600

	其他

	55
	总铬/（mg/L）
	-

	56
	滴滴涕（总量）（μg/L）①
	≤2.00

	57
	六六六（总量）（μg/L）②
	≤300

	备注
	①滴滴涕总量为P,P´-滴滴伊、P,P´-滴滴滴、O,P´-滴滴涕、P,P´-滴滴涕四种异构体加和。
②六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六4种异构体加和。


[bookmark: _Toc7484_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27610][bookmark: _Toc16694][bookmark: _Toc14082][bookmark: _Toc2295_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc8941_WPSOffice_Level3]表2.5-4上海市补充规定的地下水第一类用地筛选值限值
	序号
	项  目
	第一类用地筛选值

	挥发性有机物

	1
	1,1-二氯乙烷/（μg/L）
	≤230

	2
	1,1,1,2-四氯乙烷/（μg/L）
	≤140

	3
	1,1,2,2-四氯乙烷/（μg/L）
	≤40

	4
	1,2,3-三氯丙烷/（μg/L）
	≤1.2

	半挥发性有机物

	5
	硝基苯/（μg/L）
	≤2000

	6
	苯胺类/（μg/L）
	≤2200

	7
	2-氯酚/（μg/L）
	≤2200

	8
	苯并[a]蒽/（μg/L）
	≤4.8

	9
	苯并[k]荧蒽/（μg/L）
	≤48

	10
	䓛/（μg/L）
	≤480

	11
	二苯并[a,h]蒽/（μg/L）
	≤0.48

	12
	茚并[1,2,3-cd]芘/（μg/L）
	≤4.8




[bookmark: _Toc4296][bookmark: _Toc7390][bookmark: _Toc11979][bookmark: _Toc9420][bookmark: _Toc16023][bookmark: _Toc5519][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc14257][bookmark: _Toc21151][bookmark: _Toc16778][bookmark: _Toc32608][bookmark: _Toc23919][bookmark: _Toc29827][bookmark: _Toc31474][bookmark: _Toc32368_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19099_WPSOffice_Level1]2.6调查执行说明与调查结果简述
[bookmark: _Toc24395][bookmark: _Toc7198][bookmark: _Toc29323][bookmark: _Toc30314][bookmark: _Toc11152][bookmark: _Toc7956][bookmark: _Toc24294][bookmark: _Toc16835][bookmark: _Toc17404][bookmark: _Toc8058][bookmark: _Toc10139][bookmark: _Toc9028][bookmark: _Toc27175][bookmark: _Toc2704][bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc26012][bookmark: _Toc26623][bookmark: _Toc28122][bookmark: _Toc30629]2.6.1调查执行说明
土壤状况调查前，首先收集各类资料，对调查范围进行确认。现场踏勘初步了解地块内现状及历史情况，确定地块内的污染和潜在污染物特性，结合区域水文地质条件，制定初步调查工作方案。
形成监测方案后，开展土壤及地下水现状监测，监测过程中从监测点位定点、采样、样品保存、流转、输送、监测、记录等开展全过程质控，全过程中对重点工作内容现场拍照，做好现场记录，最终监测完成后，出具监测报告及质控报告。
报告编制部门在收到监测报告和质控报告后，结合前期调查内容，开展资料整理、监测数据分析，并编制完成调查报告。
[bookmark: _Toc13954][bookmark: _Toc20725][bookmark: _Toc17672][bookmark: _Toc13689][bookmark: _Toc118][bookmark: _Toc19772][bookmark: _Toc17700][bookmark: _Toc7961][bookmark: _Toc19336][bookmark: _Toc29739][bookmark: _Toc1957][bookmark: _Toc15870][bookmark: _Toc30746][bookmark: _Toc3983][bookmark: _Toc9570][bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc16077][bookmark: _Toc6120]2.6.2调查结果简述
根据对地块内及相邻地块的生产活动情况分析，并通过采样分析可知：
（1）根据土壤检测结果，该地块土壤受检指标（45项基本项目、滴滴涕、六六六）检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值要求；总铬、锌的检测结果均低于《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A部分关注污染物的土壤风险评估筛选值中住宅及公共用地筛选值要求。
（2）根据地下水检测结果，该地块内各监测点位地下水中受检指标的检测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，以及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的第一类用地筛选值要求。总铬检测值与场外对照点相比无明显差异。
[bookmark: _Toc14703][bookmark: _Toc6565][bookmark: _Toc7950][bookmark: _Toc9694][bookmark: _Toc21424][bookmark: _Toc8271][bookmark: _Toc12886][bookmark: _Toc30027][bookmark: _Toc30976][bookmark: _Toc23667]综上，该地块的土壤、地下水环境质量能够满足第一类用地的开发要求，根据技术导则可判定为不是污染地块，因此该地块无需进行下一步详细调查和风险评估，可结束于第二阶段的初步调查工作。

[bookmark: _Toc20839][bookmark: _Toc22141][bookmark: _Toc8281][bookmark: _Toc24298][bookmark: _Toc27456][bookmark: _Toc2504][bookmark: _Toc22399][bookmark: _Toc2136][bookmark: _Toc8630]2.7报告提纲
根据地块资料收集、现场踏勘及人员访谈，识别判断地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析；针对可能存在污染的地块，根据前期污染识别结果编制采样工作方案，通过现场采样及实验室分析，依据相关的技术导则及规范评估地块内各污染物是否存在超标的情况，并根据分析结果编制地块土壤污染状况初步调查报告，报告大纲如下表：
表2.7-1 本地块污染状况初步调查报告大纲
	序号
	主要项目
	包括内容

	1
	前言
	简述项目背景及调查报告提出者、执行者等。

	2
	概述
	调查目的和原则、调查范围、调查依据等、调查方法、评价标准与标准、调查执行说明与调查结果简述。

	3
	地块概况
	简述区域环境概况、敏感目标、地块的使用历史和现状、相邻地块的使用历史和现状、第一阶段土壤污染状况调查总结。

	4
	工作计划
	制定初步采样、检测方案，包括采样位置、采样数量、采样深度设定等。

	5
	现场采样和实验室分析
	主要包括现场探测及采样方法和程序、实验室分析、质量保证和质量控制结果分析。

	6
	结果与评价
	主要包括地块地质和水文地质条件、分析检测结果、数据汇整分析以及不确定分析。

	7
	结论与建议
	主要包括地块调查结论及相关建议。




[bookmark: _Toc29427][bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc25466][bookmark: _Toc1658][bookmark: _Toc25095][bookmark: _Toc14485][bookmark: _Toc16433]3 地块概况
[bookmark: _Toc517964184][bookmark: _Toc610][bookmark: _Toc23794][bookmark: _Toc31766][bookmark: _Toc20360][bookmark: _Toc9236][bookmark: _Toc18944][bookmark: _Toc19428_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2335][bookmark: _Toc3953_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28243][bookmark: _Toc31155][bookmark: _Toc16520]3.1 区域环境概况
[bookmark: _Toc31769][bookmark: _Toc14291_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31897][bookmark: _Toc18566_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29839][bookmark: _Toc24113][bookmark: _Toc22903][bookmark: _Toc14299][bookmark: _Toc28734][bookmark: _Toc14176][bookmark: _Toc17539][bookmark: _Toc16483]3.1.1 地理位置
[bookmark: _Toc517964186]安吉县位于浙江省西北部，地处长三角地理中心，是上海黄浦江的源头、杭州都市圈重要的西北节点，县域面积1886平方公里。
[bookmark: _Toc28255][bookmark: _Toc25129_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23632][bookmark: _Toc529425308][bookmark: _Toc524771606][bookmark: _Toc14466_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3459]章村镇位于天目山北麓，安吉的西南面，地处浙皖二省三县交界处。南界本省杭州市临安区，西交安徽省宁国县，北与本县杭垓镇相邻，东接本县报福镇。章村镇境内环境优美，空气清新，水质优良，气候宜人，更有“黄浦江源第一镇”之美称。本次调查地块位安吉县章村镇章村村，地理位置如下图所示：
 (
地块所在位置
)图3.1-1 地块地理位置图
[bookmark: _Toc31816]


[bookmark: _Toc14258][bookmark: _Toc12327][bookmark: _Toc14212][bookmark: _Toc28066][bookmark: _Toc26934_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6675][bookmark: _Toc20734_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24544][bookmark: _Toc5737][bookmark: _Toc3777][bookmark: _Toc12722]3.1.2 气候特征
[bookmark: _Toc9947_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27326_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4204]安吉县属北亚热带季风气候区，气候特点是：季风显著、四季分明；雨热同
季、降水充沛；光温同步、日照较多；气候温和、空气湿润；地形起伏高差大、垂直气候较明显；风向季节变化明显，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。常年（气候统计值1981年～2010年）平均气温16.1℃，年平均日较差9.8℃，年降水量1423.4毫米，年雨日152.8天，年日照时数1771.7小时。
按照连续五天平均气温低于10℃为冬季，高于22℃为夏季，介于10～22℃之间为春、秋季的气候划分，安吉四季特点是冬夏长，春秋短。冬季始于11月下旬，止于次年3月中、下旬；夏季始于5月下旬，止于9月中、下旬；因秋季冷空气活动早，来势猛，降温快，所以秋季比春季更短些。常年春季71天、夏季121天、秋季59天、冬季114天。
[bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc27299][bookmark: _Toc19711][bookmark: _Toc13787][bookmark: _Toc20252][bookmark: _Toc31510_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14323_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3642][bookmark: _Toc28431][bookmark: _Toc21770][bookmark: _Toc29638][bookmark: _Toc24349][bookmark: _Toc16062]3.1.3 地块地勘资料调查
根据《章村镇中心幼儿园新建工程项目岩土工程详细勘察报告》（2022年3月，核工业湖州工程勘测规划设计研究院股份有限公司）勘察查明，在钻探所达深度范围内，场地土层层序如下：
①素填土：杂色，松散状，上部填土主要以粘性土为主，含大量植物根系，为近期堆填，密实度差，全场地分布。
②层圆砾：灰色，中密状，成分主要以圆砾为主，局部夹有少量卵石，卵石粒径在5-10cm之间，含少许黏性土，胶结性差，全场地分布。
②夹层含砂粉质黏土：灰黑色，软塑-软可塑状，切面粗糙，含砾砂及粉砂充填，干强度中等，韧性中等，中等压缩性，无摇振反应，部分区域有分布。
③层中风化灰岩：灰色，岩心呈短柱状，岩心较完整，敲击不易碎，敲击声较清脆，根据所取岩样，岩石单轴饱和抗压强度平均值为16.0Mpa，属较软岩，岩石质量等级为Ⅳ级，本次仅Z2、Z3号孔有分布。
③夹层：溶洞，本场地溶洞局部含少量黏性土充填物及碎石块，呈半充填状态，本次仅Z2号孔有揭露。
④-1层强风化泥质砂岩：黑灰色，原岩结构部分已风化，岩心破碎，敲击声哑，敲击易碎，除Z2、Z3号孔均有分布。
④-2层中风化泥质砂岩：黑灰色，原岩结构较完整，岩芯较破碎，敲击不易碎，敲击声较清脆，本次勘探所取岩样单轴饱和抗压强度平均值为26Mpa，属较软岩，岩石质量等级为Ⅳ级，除此外未发现临空面、软弱岩层等不利埋藏物。
场地地层分布统计情况如下表：
[bookmark: _Toc23198][bookmark: _Toc2915][bookmark: _Toc12289_WPSOffice_Level3]表3.1-1 地层分布统计表
	地层　编号
	地层名称
	层顶埋深(m)   　　  最大～最小               
	层顶高程(m)   　　  最大～最小               
	层底埋深(m)   　　  最大～最小               
	层底高程(m)   　　  最大～最小               
	层厚(m)  　　　　　　　  最大～最小    

	①
	素填土
	0.00～0.00
	155.96～155.35
	0.60～0.50
	155.46～154.85
	0.60～0.50

	②
	圆砾
	0.60～0.50
	155.46～154.85
	5.30～4.00
	151.86～150.35
	4.80～3.50

	②夹
	含砂粉质黏土
	4.80～4.00
	151.86～150.80
	5.40～5.10
	150.73～150.30
	1.40～0.40

	③
	中风化石灰岩
	10.40～5.00
	150.43～150.35
	-　
	-　
	4.20～0.40

	③夹
	溶洞
	5.80～5.40
	149.95～149.93
	10.40～5.80
	149.55～145.33
	4.60～0.40

	④-1
	强风化泥质砂岩
	5.40～5.10
	150.73～150.30
	8.60～6.80
	149.16～147.10
	3.30～1.50

	④-2
	中风化泥质砂岩
	8.60～6.80
	149.16～147.10
	-　
	-　
	5.20～4.40




[bookmark: _Toc12001][bookmark: _Toc1564][bookmark: _Toc23032][bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc21353]附件16专家函审意见

[image: ]
[bookmark: _Toc32745_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1424_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3987][bookmark: _Toc22652][bookmark: _Toc1991][bookmark: _Toc14672]
 (
20
)	
专家意见采纳及修改情况一览表
	序号
	评审意见
	采纳情况
	修改说明

	1
	补充环保部门人员及场地农户的访谈情况
	采纳
	补充了分管环保的党委书记及村民访谈记录表

	2
	完善样品采样、流转、质控等相关内容，核实土壤、地下水分析检测方法及检出限。
	采纳
	补充了饮品采样、流转、质控等相关内容，核实了土壤、地下水分析检测方法及检出限。



[bookmark: _Toc21549][bookmark: _Toc24356][bookmark: _Toc21984][bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc4074][bookmark: _Toc8509][bookmark: _Toc14509]附件17自查表
[bookmark: _Toc12600][bookmark: _Toc6361][bookmark: _Toc27088][bookmark: _Toc28200][bookmark: _Toc5693][bookmark: _Toc25219]浙江省建设用地土壤污染状况调查报告技术审查表
项目名称：安吉县章村镇幼儿园地块土壤污染状况调查报告编制单位：浙江环耀环境建设有限公司
	序号
	主要项目
	审查内容
	审查结论
	审查说明

	[bookmark: OLE_LINK1]否决项（以下8项中任意一项判定为“涉及”，则评审结论为“不予通过”）

	1
	与采样时相比，地块现状已经发生重大变化，且该变化极可能影响最终的调查结论
	[bookmark: OLE_LINK3]□ 涉及  √不涉及
	

	2
	未对地块规划做明确说明，或用地类别判断出现错误
	□ 涉及  √不涉及
	

	3
	调查期间地块内仍然堆存有固体废物（不含建筑垃圾），且未针对其进行清理及说明
	□ 涉及  √不涉及
	

	4
	土壤或地下水采样位置设置不符合要求，遗漏重要污染点位或污染层
	□ 涉及  √不涉及
	

	5
	土壤或地下水样品检测指标不全面，遗漏必测项或特征污染物
	□ 涉及  √不涉及
	

	6
	土壤或地下水采样和检测实施不规范，或缺少必要的质控手段，且极可能影响最终调查结论
	□ 涉及  √不涉及
	

	7
	现场调查过程、实验室检测分析或调查报告存在弄虚作假的情况
	□ 涉及  √不涉及
	

	8
	调查结论不明确或其它原因导致调查结论存在较大不确定性
	□ 涉及  √不涉及
	

	打分项（共计42项，按照总分计算后80分以下为“不予通过”）

	1
	报告封面及扉页
	审查报告封面及扉页格式是否规范，扉页应包括项目名称、委托单位、编制单位、编制日期、项目负责人、参与人员、承担的工作内容并签字确认
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	2
	项目概述
	项目情况介绍是否清楚，至少包括项目背景、编制目的、编制依据、前期工作概况、主要工作程序等内容
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	3
	地块基本情况
	1 地块公告资料或数据
地块公告资料或数据是否表述清楚，包含：□地块名称 □地块地址
	√符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	2 地块位置、面积和边界
地块位置、面积和边界表述是否清楚，至少包括：□地理位置图 □地块范围图
□边界拐点坐标 □周边土地利用情况
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	③土地所有人或管理人资料
地块重要/重大变化的时间和所有人信息是否表述完整
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	④地块使用现状和历史情况
地块及周边使用现状及历史情况表述是否完整，至少包含：
□地块现状照片 
□地块及周边利用历史变迁图
□地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点
□地块内平面布置图，并描述地块内建筑、设施和生产的历史变化情况
□地块周边紧邻主要企业的类型、方位、距离、主要生产工艺等
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑤地块自然环境
地块所在区域自然环境条件表述是否清楚，至少包含：
□地形地貌 □气象条件 □水文条件 □地质和水文地质条件□地下水流向 □周围敏感目标分布图
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑥地块未来规划
地块未来规划用途是否表述清楚
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	4
	关注污染物和重点污染区分析
	①地块相关环境调查资料是否表述完整，至少包含：
□环评等资料或以往调查报告简要情况   □材料缺失，须说明缺失的原因
□紧邻地块是否存在影响该地块的现状或历史污染
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	②地块是否存在历史污染：
若存在，是否完整表述相关情况，至少包含：
□污染范围、污染类型及浓度 □材料缺失，则说明缺失的原因
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	③历史上是否存在泄漏和污染事故：
若存在，是否完整表述泄漏和污染事故时间和位置等基本情况，至少包含：
□污染区域图件  □污染物种类  □材料缺失，则说明缺失的原因

	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	④地块是否涉及工业生产：
是否完整分析各工艺和原料、产品、辅料等，至少包含：
□生产工艺流程图   □产品、原辅材料及中间体  □化学品涉及区域位置图 □工艺变更平面布置图 □材料缺失，须说明缺失的原因
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑤地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、原辅助材料的输送管线（原辅助材料是否有毒有害）、污水输送管道等情况：
若存在，是否明确表述相关情况，并附：□地下设施分布图
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑥地块是否涉及化学品储存或堆放区域：
若涉及，是否清楚表述化学品储存区域及物料清单，至少包含：
□化学品放置区域位置图   □材料缺失，须说明缺失的原因
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑦地块是否涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋：
若涉及，是否清楚表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，至少包含：
□填埋、倾倒或堆放位置图   □材料缺失，须说明缺失的原因
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑧地块是否涉及废水/废气排放：
若涉及，是否清楚表述排污地点和处理情况，至少包含：
□废水(收集/处理)池、废气治理区位置平面图□材料缺失，须说明缺失的原因
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑨现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：
是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：
若存在，是否完整表述其位置、污染情况，包括：□照片或快速检测记录
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑩地块关注污染物识别是否完整、分析是否合理，至少包括：□生产过程中涉及的特征污染物
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑪地块潜在土壤、地下水污染源识别是否全面、合理，识别理由、具体位置、污染途径等是否表述清晰
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	5
	土壤/地下水调查布点取样
	①土壤点位布设的布点依据和方法是否符合要求，至少包括：
□针对性□代表性□布点数量及位置□带坐标的点位布设图
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	②土壤样品采集过程是否规范并符合要求，至少包含：
□土壤对照点  采样点编号、钻孔深度、坐标、采样深度、样品编号等描述  □采样图片  □现场调查点位有可分辨或明显标识
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	③是否布设地下水采样点：（若是需评审第③~④项）
建井、洗井、取样过程是否符合要求，至少包含：
□监测井布设理由及布设图  □地下水对照点
□建井信息，包括采样点编号、钻孔深度、坐标、开筛深度、样品编号、地下水现场测试参数、标高、水位等描述
□采样图片  □现场调查点位有可分辨或明显标识
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	④地下水埋藏条件和分布特征是否准备表述，至少包含：
□地下水水位  □地下水流向图
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑤是否根据现场钻孔记录准确描述土层结构及其分布，至少包含：
□土层剖面图
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑥水文地质数据和参数（详细调查）
水文地质数据和参数的调查和获取情况，包括土壤有机质含量、容重、含水率、土壤孔隙率和渗透系数等
	□ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑦样品保存、流转、运输过程是否符合要求，质量控制与质量保证是否完备，至少包含：
□图片和记录 □样品流转单
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑧检测方法和检测限是否符合要求，至少包含：□检测方法和检测限统计表□检测资质和涉及检测项目的认证明细
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	6
	调查结果分析和调查结论
	①评价标准确定
所选用的评价标准是否合理
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	②检测数据汇整和分析
检测数据统计表征是否科学，至少包含：
□检测结果汇总表 □对照监测点结果描述 □质控样结果描述
若存在超标，对污染源解析是否合理
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	③污染范围和深度划定（详细调查）
污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求
	□ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	④调查结论
调查结论是否可信、明确，建议是否合理
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	7
	附件
	①人员访谈记录：应说明访谈对象、访谈方式及访谈内容
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	②现场踏勘记录：应说明现场踏勘发现的主要情况
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	③钻孔柱状图：应包含时间、点位号、坐标、土层变化、所用钻机等
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	④测绘报告：应针对地块取样点的坐标、高程等进行测绘
	□ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑤手持设备日常校准记录：包含PID、XRF、现场水质分析仪等设备日常校准记录
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑥如涉及地下水采集，须附上建井记录：应包含孔径、管径、井深、滤水管位置、滤料层位置和止水位置等建井信息
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑦如涉及地下水采集，须附上成井洗井和采样洗井记录：应包含洗井时间、现场水质参数测定等
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑧原始采样记录：应附土壤/地下水的原始采样记录，包括土壤样品PID和XRF快速检测筛选等记录
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑨现场工作记录：应有土壤钻孔/采样、地下水建井/洗井/采样（如有）、样品保存等各个工作环节的照片记录
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑩实验室检测报告：应加盖检测单位CMA、CNAS公章，并附样品流转单
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	

	
	
	⑪实验室资质证书：应附在有效期内的CMA、CNAS证书
	√ 符合 □ 部分符合 □ 不符合
	



 (
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[bookmark: _Toc4732]修改说明
	序号
	评审意见
	修改情况

	一
	1 补充本地块详细规范正式文件或资料；
	P292：见附件15，补充地块规划红线图正式文件。

	
	2 细化完善周边地块情况的调查，进一步调查污染物产生情况，分析是否对本地块产生影响。
	见3.5.2 周边地块生产活动分析
P33：图3.5-1中，补充完善了相邻地块的调查范围；
p33-34：根据电话访谈，补充了周围企业污染物识别分析。分析了周边企业对本地块产生的影响。

	
	3 完善报告中采样、流转和实验室质控结果分析总结性结论；
	P76-77：见5.4.2.4质控小结中，从采样、流转和实验室质控结果分析等环节进行了总结。

	
	4 项目背景及现状调查分析，细化现场土壤及地下水点位布设合理性说明；
	P1：见1.1项目背景中，第4自然段中补充了法律等依据；
P41：见4.1.2.1布点位置与数量中，表4.1-1中细化了布点理由。

	
	5 进一步完善地下水现场监测的因子；
	P43：见4.1.3测试项目中，地下水监测因子包括了《地下水质量标准》表1中的全部常规化学指标、毒理性指标，其余与土壤指标一一对应。

	
	6 完善报告结论和不确定性分析表述，完善现场照片等附图附件。
	P92：见6.3.3不确定性分析中，进一步完善了不确定性分析；
P155-160：见附件2中完善了现场照片，并单独成册。

	二
	1 完善开展地块土壤污染状况调查的法律依据；
	P1：见1.1项目背景中，第4自然段中补充了法律等依据。

	
	2 完善相邻地块调查范围（以地块为中心500米半径范围），污染物识别分析及对本地块的影响情况；
	见3.5.2 周边地块生产活动分析
P33：图3.5-1中，补充完善了相邻地块的调查范围；
p33-34：根据电话访谈，补充了周围企业污染物识别分析。分析了周边企业对本地块产生的影响。

	
	3 补充地块特征污染物识别，完善进入第二阶段初步采样分析的理由；
	P32：见3.5.1 地块内生产活动分析中，补充关注污染因子：总铬、锌、六六六、滴滴涕；
P37：见3.5.4 第一阶段土壤污染状况调查总结中，根据补充关注污染因子情况，完善了进入第二阶段调查的理由。

	
	4 完善工作程序框图、不确定性分析、地下水流向图；
	见2.4 调查方法
P9：完善了工作程序框图
P92：见6.3.3不确定性分析中，进一步完善了不确定性分析；
P25：见3.1.4水文地质条件中，图3.1-4补充了地下水流向图。

	
	5 完善洗井记录等附图附件。
	P176-187：见附件7中已完善洗井记录附件。

	三
	1 水文等资料叙述不足；
	P25：见3.1.4水文地质条件中，图3.1-4补充了地下水流向图。

	
	2 资料收集不够齐全，缺少水功能区划分相关资料，地下水评价标准Ⅳ似乎不妥，原则上应改与区划一致；
	P13：见2.5.2地下水评价标准中，补充图2.5-1水功能区划图，并完善了评价标准确定依据。

	
	3 调查框架图错误；
	见2.4 调查方法
P9：完善了工作程序框图

	
	4 分管环保工作的领导访谈时间与调查方案函审时间冲突。
	P176：见附件11，在函审之前已经采访过分管环保的领导，但在方案中并未放入。

	
	5P7工程勘察单位与后文不一致
	P7已核实修改
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[bookmark: _Toc25597][bookmark: _Toc10018][bookmark: _Toc9098]修改说明
	序号
	评审意见
	修改情况

	1
	完善相邻地块调查范围及污染物识别分析。
	见3.5.2 周边地块生产活动分析
P33：图3.5-1中，补充完善了相邻地块的调查范围；
p33-34：根据电话访谈，补充了周围企业污染物识别分析。

	2
	补充地块特征污染因子，完善进入第二阶段调查的理由。
	见3.5.1 地块内生产活动分析
P32：补充关注污染因子：总铬、锌、六六六、滴滴涕；
见3.5.4 第一阶段土壤污染状况调查总结
P37：根据补充关注污染因子情况，完善了进入第二阶段调查的理由。

	3
	完善不确定性分析、工作程序框图、洗井记录表和附图附件。
	见6.3.3 不确定性分析
P92：进一步完善了不确定性分析；
见2.4 调查方法
P9：完善了工作程序框图
见附件7 建井、洗井记录
P176-187：完善了洗井记录表等附图附件。
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