
年产 2000万米环保功能性面料项目

“其他需要说明的事项”相关说明

年产 2000万米环保功能性面料项目，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其

他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环

境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措

施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

该项目将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的

要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施，环境保护设施投资概算为

28万元。

1.2 施工简况

该项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，

项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策

措施。

1.3 验收过程简况

黄山昱之锦新材料科技有限公司于 2022年 3月委托浙江环耀环境建设有限公司编制完

成《黄山昱之锦新材料科技有限公司年产 2000万米环保功能性面料项目环境影响报告表》

并于同年 3月 30日取得黄山市生态环境局出具的《关于黄山昱之锦新材料科技有限公司年

产 2000万米环保功能性面料项目环境影响报告表的批复》（黄环函【2022】26 号）。

2023年 5月 19日，根据群众举报线索，黄山市生态环境局委托第三方环境检测公司(黄

山安琪尔环境检测有限公司)对本公司西侧厂界和附近居民敏感点查塘村进行了噪声监督性

监测，经监测西侧厂界夜间噪声值超过应执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)表 1中 4类标准，违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十二条第

一款的规定，被依法做出行政处罚，并出具处罚决定书（黄环罚字[2023]1号）（附件 5）。

我公司于 2023年 7月 20日收到黄山市生态环境局责令限制生产决定书后，公司就紧急启动

对厂区西侧噪音超标问题的改善治理工作，采取在西侧厂房外围制作隔音墙，用 8厘米厚镀

锌板内置阻燃加厚吸音消音隔音材料+方型钢立柱在厂房外围 2.5米处搭建一道 8米高 40余

米长的隔音墙来有效隔离车间生产的噪音。整改完成后我公司 2023年 8月 15日并委托黄山

安琪尔环境检测有限公司进行白天和夜间噪音检测，2023年 8月 17日检测报告结果符合工

业企业环境噪声排放标准，并于 2023年 8月 18日将整改完成情况整改信息和检测报告，已

向社会公开公示。2023年 08月，黄山昱之锦新材料科技有限公司阶段性建设完成并完成设

备调试 2023年 9月，黄山昱之锦新材料科技有限公司委托黄山安琪尔环境检测有限公司该

项目进行竣工环境保护验收。黄山安琪尔环境检测有限公司技术人员对该项目进行了现场勘

察，并根据有关法律、法规及技术资料编制该项目竣工环境保护验收监测方案，2023年 09

月 07日至 2023年 09月 08日，黄山安琪尔环境检测有限公司技术人员对该项目进行竣工环

境保护验收监测。



1.4 公众反馈意见及处理情况

年产 2000万米环保功能性面料项目从设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或

投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境

保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

运行过程中产生的危险废物存放在危废库内，指定专人管理，建立了台账，定期交给有

资质的单位处置。

（2）环境风险防范措施

1、废水

本项目无工艺废水排放，织造废水经厂区污水处理设施处理，主要污染物：pH、COD、

SS、石油类，织造废水经“格栅+综合调节+隔油+混凝沉淀+气浮+沉淀+过滤”回用于生产，

不外排。

餐厨废水经新建隔油隔渣池处理与生活污水一道经依托出租方已建化粪池预处理后经

园区市政污水管网排入黄山市中心城区污水处理厂，生活污水排放执行《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4中三级标准限值，氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T

31962-2015）表 1中 B级限值。

2、废气

项目运营期无工艺废气产生，项目餐食集中外购，无油烟废气产生；

无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1

二级新改扩建标准。

3、噪声

车间合理布局，选择低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减震、喷水织机及水泵采取柔

性基座等措施。在厂房外围制作隔音墙，用 8厘米厚镀锌板内置阻燃加厚吸音消音隔音材料

+方型钢立柱在厂房外围 2.5米处搭建一道 8米高 40余米长的隔音墙来有效隔离车间生产的

噪音。

根据验收监测结果显示，东、南、北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）中 3类标准；

西侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类

标准；

敏感点噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。（3）环

境监测计划

4、该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定对该项目未要求制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。



（2）防护距离控制及居民搬迁

该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定对该项目未提出防护距离控制及居民搬

迁要求、责任主体。

2.3 其他措施落实情况

根据调查项目建成后，落实区内绿化及路面硬化。

3.整改工作情况

已经明确本次验收范围、污染物排放情况，现已补充完善相关图片资料及施工期污染防

治措施落实情况。


	年产2000万米环保功能性面料项目，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”
	1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
	1.1设计简况

	该项目将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章
	1.2施工简况

	该项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了
	1.3验收过程简况

	黄山昱之锦新材料科技有限公司于2022年3月委托浙江环耀环境建设有限公司编制完成《黄山昱之锦新材料科
	2023年5月19日，根据群众举报线索，黄山市生态环境局委托第三方环境检测公司(黄山安琪尔环境检测有
	1.4公众反馈意见及处理情况
	年产2000万米环保功能性面料项目从设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。
	2其他环境保护措施的落实情况

	环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措
	（1）环保组织机构及规章制度
	运行过程中产生的危险废物存放在危废库内，指定专人管理，建立了台账，定期交给有资质的单位处置。
	（2）环境风险防范措施
	1、废水
	本项目无工艺废水排放，织造废水经厂区污水处理设施处理，主要污染物：pH、COD、SS、石油类，织造废
	餐厨废水经新建隔油隔渣池处理与生活污水一道经依托出租方已建化粪池预处理后经园区市政污水管网排入黄山市
	2、废气
	项目运营期无工艺废气产生，项目餐食集中外购，无油烟废气产生；
	无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标
	3、噪声
	车间合理布局，选择低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减震、喷水织机及水泵采取柔性基座等措施。在厂房外围
	根据验收监测结果显示，东、南、北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-
	西侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；
	敏感点噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。（3）环境监测计划

	4、该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定对该项目未要求制定环境监测计划。
	2.2配套措施落实情况
	（1）区域削减及淘汰落后产能

	该项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。
	（2）防护距离控制及居民搬迁
	该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定对该项目未提出防护距离控制及居民搬迁要求、责任主体。
	2.3其他措施落实情况
	根据调查项目建成后，落实区内绿化及路面硬化。
	3.整改工作情况


